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D A T E N B L A T T

Lötrauchabsauggerät MG
130 für 1-2 Arbeitsplätze 140
m³/h - Weller 130-1000-ESDN

Artikel-Nr. WL32708 Hersteller Weller

 
Das MG 130 saugt den Lötrauch von ein bis zwei Arbeitsplätzen
ab und braucht dank schlankem Gehäuse kaum Stellfläche. 140
m³/h Volumenstrom in drei Stufen, 2300 Pa Unterdruck und 52
dBA sind auf Dauerbetrieb an der Werkbank ausgelegt. Ein
Filteralarm meldet den fälligen Filterwechsel.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht 0.1 kg

BESCHREIBUNG

Für ein bis zwei Lötplätze lohnt sich selten eine zentrale Absauganlage. Das Weller MG 130 wird am
Arbeitsplatz aufgestellt, angeschlossen und läuft sofort, mit bis zu 140 m³/h Volumenstrom und
einem Gehäuse von nur 210 mm Breite.

VORTEILE

Volumenstrom bis 140 m³/h in drei Stufen einstellbar, Unterdruck bis 2300 Pa
Filteralarm meldet den fälligen Filterwechsel, keine Kontrolle nach Gefühl nötig
Extra schlankes Design mit kleiner Standfläche, 460 x 210 x 500 mm
Schaltnetzteil 100-240 V, weltweit in allen gängigen Spannungsnetzen einsetzbar
Installation und Inbetriebnahme ohne Fachmontage, Bedienung selbsterklärend

ANWENDUNGEN

Handlöten, Rework und Nacharbeit in der Elektronikfertigung, Labor- und Musterbau, Service- und
Reparaturplätze. Geeignet für Einzelplätze ebenso wie für zwei nebeneinander liegende
Erfassungsstellen mit flexiblen Armen oder Absaugschläuchen.

KOMPATIBILITÄT UND LIEFERUMFANG

Erfassung über Weller Absaugarme, Schläuche und Düsen, die Zuordnung richtet sich nach dem
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gewählten Anschlusssystem. Vor- und Hauptfilter sind Verschleißteile und werden separat
nachbestellt. Lieferung als Gerät, ein Stück je Verkaufseinheit.


