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D A T E N B L A T T

ESD-Lötpistole mit
Lötdrahtzuführung 50 W für
CA-Stationen - JBC AP250-B

Artikel-Nr. WL32736 Hersteller JBC

 
Die AP250-A ist eine ESD-Lötpistole mit Lötdrahtzuführung für die
modularen JBC Solder-Feed-Stationen der Reihe CA. Sie liefert 50
W bei 24 V und wird mit der Lötspitze C250403 und der Zinnspule
SN5450 geliefert. Ideal, wenn Lötdraht und Kolben in einer Hand
geführt werden sollen.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse ESD (antistatisch)

Gewicht 0.1 kg

NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher IEC 61340-5-1

BESCHREIBUNG

Die AP250-A führt den Lötdraht direkt am Handstück zu und lässt Sie so wiederkehrende Lötstellen
einhändig ausführen. Mit 50 W bei 24 V arbeitet sie an den modularen CA-Stationen von JBC und ist
ab Werk mit der Lötspitze C250403 und der Zinnspule SN5450 ausgestattet.

VORTEILE

Integrierte Lötdrahtzuführung für einhändiges Löten von Serienstellen
50 W bei 24 V für schnelle Wärmerückführung an der Lötstelle
Verwendet Lötspitzen der Reihe C250, ab Werk mit C250403 (1 mm)
Verarbeitet Lötdraht von 0,06 bis 1,5 mm Durchmesser
ESD-sichere Ausführung für den Einsatz an geschützten Arbeitsplätzen

ANWENDUNGEN

Serienlötung, Nachbestückung und Reparatur, bei denen der Lötdraht kontrolliert und einhändig
zugeführt werden soll.
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KOMPATIBILITÄT UND LIEFERUMFANG

Passend für die modularen CA-Solder-Feed-Stationen und die Steuereinheiten DI, DDE und DME. Als
Zubehör eignet sich der Rauchabsauger F1204. Im Lieferumfang enthalten sind die Lötpistole, die
Lötspitze C250403 und die Zinnspule SN5450.

ESD-sicher für Arbeitsplätze gemäß IEC 61340-5-1. Hergestellt in Spanien.


