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D A T E N B L A T T

Warmbier 5395.PAL. ESD
Transportpalette mit Rand,
geschlossene Tragefläche,
1200x800x155 mm

Artikel-Nr. WL34006 Hersteller Warmbier

 
ESD Transportpalette mit Rand, geschlossene Tragefläche,
1200x800x155 mm

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse ESD (antistatisch)

Gewicht 0.1 kg

Positionserkennung Nein

NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

BESCHREIBUNG

Abmessung: 1200 x 800 x 155 mm
Dauerhaft volumenleitfähiges Polypropylen durch Karbon
Europalettenmaß 1200 x 800 mm
Belastbarkeit statisch: 7.500 kg
Belastbarkeit dynamisch:2.500 kg
Geschlossene Tragefläche mit Rand
Mit ESD-Warnsymbol
Gewicht: ca. 15 kg
Geeignet für Palettenaufsatzrahmen 5395.AR
Typischer Ableitwiderstand Rgp = 104 - 106 Ohm

PRODUKTDETAILS

Artikel-Nr. WL34006

Modell 5395.PAL

Hersteller WARMBIER

Hersteller-Artikel-Nr. 5395.PAL
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Abmessungen (LxBxH) 1200 mm x 800 mm x 155 mm

Verkaufseinheit Stück

Herstellerfarbangabe schwarz

Material PP

Tragfähigkeit 2500 kg

typischer Ableitwiderstand 104 - 106 Ohm

Eigenschaft Verpackung leitfähig

ESD gerecht ja


