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D A T E N B L A T T

Absaugschlauch 40 mm x
1000 mm mit 2
Verbindungsstücken für Zero
Smog 20T - Weller
T0053631699

Artikel-Nr. WL34146 Hersteller Weller

 
Der Anschluss eines Absauggeräts an ein festes Rohrsystem
scheitert oft am fehlenden Übergangsstück. Dieser
Absaugschlauch mit 40 mm Durchmesser und 1000 mm Länge
verbindet das Zero Smog 20T (WFE 20D) direkt mit dem
Rohrsystem 50 und wird komplett mit zwei Verbindungsstücken
geliefert. Damit ist die Strecke vom Gerät zur Rohrleitung ohne
Zusatzteile dicht ausgeführt.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht 0.1 kg

BESCHREIBUNG

Wird ein Zero Smog 20T an ein bestehendes Rohrsystem 50 angeschlossen, muss der Übergang vom
Gerätestutzen zur Leitung dicht und knickfrei sein. Der Absaugschlauch T0053631699 ist mit 1000
mm Länge und 40 mm Durchmesser genau dafür ausgelegt und bringt die beiden benötigten
Verbindungsstücke bereits mit.

VORTEILE

Direktverbindung vom Gerät Zero Smog 20T (WFE 20D) zum Rohrsystem 50, kein Basteln mit
Fremdteilen
Komplett mit 2 Verbindungsstücken, dadurch sofort montierbar
Länge 1000 mm gibt Spielraum bei der Aufstellung des Geräts unter oder neben der Werkbank
Durchmesser 40 mm passend zum Anschlussquerschnitt der Geräteserie, keine
Querschnittsverengung durch Adapterketten

ANWENDUNGEN

Installation und Erweiterung zentraler Absauglösungen in der Elektronikfertigung, wenn mehrere
Arbeitsplätze über ein Rohrsystem an ein Zero Smog 20T angebunden werden. Ebenso als Ersatzteil,
wenn der vorhandene Schlauch beschädigt oder verschmutzt ist.
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KOMPATIBILITÄT UND LIEFERUMFANG

Für Weller Zero Smog 20T (WFE 20D) in Verbindung mit dem Rohrsystem 50. Lieferumfang: ein
Absaugschlauch 1000 mm mit zwei Verbindungsstücken. Rohre, Bögen und Absaugarme sind nicht
enthalten.


