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D A T E N B L A T T

Trichterdüse transparent
Easy-Click, Breite 230 mm -
Weller ALFA-T

Artikel-Nr. WL35618 Hersteller Weller

 
Wenn nicht nur eine Lötstelle, sondern eine ganze Baugruppe
Rauch abgibt, reicht eine kleine Runddüse nicht aus. Die
Trichterdüse ALFA-T erfasst mit 230 mm Breite und 100 mm Höhe
einen breiten Bereich und bleibt dank transparentem Kunststoff
durchsichtig, sodass die Sicht auf das Werkstück erhalten bleibt.
Der Easy-Click Anschluss passt auf flexible und Gelenk-
Absaugarme.

TECHNISCHE DATEN

Farbe Transparent

Gewicht 0.1 kg

Positionserkennung Nein

BESCHREIBUNG

Bei Nacharbeit an größeren Baugruppen oder beim Kleben entsteht Rauch über eine breite Fläche.
Die transparente Trichterdüse ALFA-T deckt mit 230 mm Breite und 100 mm Höhe diesen Bereich ab
und wird über den Easy-Click Anschluss ohne Werkzeug am Absaugarm befestigt.

VORTEILE

Erfassungsbreite 230 mm bei 100 mm Höhe für flächige Rauchquellen statt punktueller
Absaugung
Transparentes Material, die Sicht auf Bauteil und Lötstelle bleibt frei
Easy-Click Aufnahme für schnellen Düsenwechsel ohne Werkzeug
Für flexible Absaugarme und Gelenk-Absaugarme gleichermaßen geeignet
Leichte Bauform, der Arm bleibt auch in ausgestreckter Stellung stabil

ANWENDUNGEN

Nacharbeit und Reparatur an größeren Leiterplatten, Kleben und Dosieren, Reinigen mit
lösemittelhaltigen Medien sowie Prüfplätze mit flächiger Rauch- oder Dampfentwicklung. Auch als
Flächenabsaugung über einer Ablage oder einem Bestückungsbereich einsetzbar.

KOMPATIBILITÄT UND LIEFERUMFANG



esd.equipment
Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment
Seite 2/2

Passend für flexible und Gelenk-Absaugarme mit Easy-Click Aufnahme. Zur Befestigung an einem
Aluminium-Absaugarm ohne flexiblen Absaugschlauch wird der Adapter Z benötigt. Geliefert wird
eine Trichterdüse, Absaugarm, Adapter und Absauggerät sind separat zu bestellen.


