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D A T E N B L A T T

Entlötpatrone lang 0,76 /
1,68 mm 485 °C STDC Serie -
Metcal STDC-803L

Artikel-Nr. WL36534 Hersteller Metcal

 
Entlötpatrone in Langversion mit 21,33 mm Spitzenlänge,
Innendurchmesser 0,76 mm und Außendurchmesser 1,68 mm für
Durchkontaktierungen, an die eine kurze Patrone nicht
heranreicht. Mit 485 °C Spitzentemperatur ist sie auf
Keramiksubstrate und Anschlüsse mit großer Massenanbindung
ausgelegt. Passend für das Entlöt-Handstück MX-DS1.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht 0.1 kg

Positionserkennung Nein

Kein Produktbild

BESCHREIBUNG

Lötstellen an Masseflächen oder auf Keramiksubstraten ziehen so viel Wärme ab, dass
Standardpatronen die Bohrung nicht sauber freibekommen. Die Metcal STDC-803L arbeitet deshalb
mit 485 °C Spitzentemperatur und einer verlängerten Spitze von 21,33 mm, die auch tiefliegende
Durchkontaktierungen erreicht.

VORTEILE

Innendurchmesser 0,76 mm und Außendurchmesser 1,68 mm für feine bis mittlere
Durchkontaktierungen
Spitzentemperatur 485 °C, ausgelegt für Keramiksubstrate und Anschlüsse mit großer
Massenanbindung
Langversion mit 21,33 mm Spitzenlänge für schwer zugängliche Stellen auf bestückten
Baugruppen
Temperaturregelung in der Patrone, ohne Vorwahl am Netzteil
Einsetzbar mit den Metcal Systemen MX-500, MX-5000 und MX-5200

ANWENDUNGEN

Entlöten bedrahteter Bauteile aus mehrlagigen Leiterplatten, Arbeiten an Keramiksubstraten sowie
das Freilegen von Durchkontaktierungen an Masse- und Versorgungsflächen.
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KOMPATIBILITÄT UND LIEFERUMFANG

Die Patrone der STDC Serie wird im Entlöt-Handstück Metcal MX-DS1 betrieben, das an die Netzteile
MX-500, MX-5000 und MX-5200 angeschlossen wird. Lieferumfang ist eine Entlötpatrone.


