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D A T E N B L A T T

Partikelfilterkassette F9
Hauptfilter Baureihe 260,
380 x 380 x 345 mm - ULT
4-00107

Artikel-Nr. WL36728 Hersteller ULT

 
Feinstaubfilterkassette der Klasse F9 nach DIN EN 779 für die ULT
Absauggeräte der Baureihe 260. Mit 345 mm Bautiefe bietet sie
viel Speichervolumen und nimmt die Hauptlast des Löt- und
Prozessstaubs auf, bevor die Kombikassette H14A10 an der Reihe
ist. Der MDF-Schacht wird werkzeuglos als Ganzes gewechselt.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht 10.6 kg

NORMEN & KONFORMITÄT

DIN EN 779 EN 779

BESCHREIBUNG

In der Baureihe 260 trägt die Partikelfilterkassette F9 die eigentliche Staublast. Ihre 345 mm
Bautiefe ergeben ein großes Speichervolumen, sodass die deutlich teurere
Kombinationsfilterkassette H14A10 dahinter länger sauber bleibt.

VORTEILE

Feinstaubfilter der Klasse F9 nach DIN EN 779, ausgelegt auf die Hauptstaublast
Bautiefe von 345 mm für hohe Staubspeicherkapazität und lange Wechselintervalle
Schützt die nachgeschaltete Schwebstoff- und Aktivkohlestufe und senkt die Filterkosten
MDF-Filterschacht mit den Maßen 380 x 380 x 345 mm, dichter Sitz ohne Bypass
Werkzeugloser Tausch, der gesättigte Filter wird als geschlossene Einheit entnommen

ANWENDUNGEN

Wartungswechsel an Absauggeräten der Baureihe 260, etwa an Lötarbeitsplätzen mit Dauerbetrieb,
an Laserbeschriftern und bei staubender Nacharbeit. Bei hoher Staubfracht ist der F9-Wechsel
deutlich häufiger fällig als der Wechsel der Endstufe.
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KOMPATIBILITÄT UND LIEFERUMFANG

Passend für ULT Absauggeräte der Baureihe LAS 260. Geliefert wird eine Partikelfilterkassette F9 im
MDF-Schacht, die Kombinationsfilterkassette H14A10 der Endstufe ist separat erhältlich.

Die Klassifizierung F9 bezieht sich auf DIN EN 779.


