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D A T E N B L A T T

Lötrauch-Absauggerät MG
100S, 140 m³/h, für 2
Arbeitsplätze - Weller
100-1000-ESDN

Artikel-Nr. WL36793 Hersteller Weller

 
Bei Lötprozessen mit hohem Schadgasanteil ist nicht der
Partikelfilter der Engpass, sondern das Gasfiltervolumen. Das MG
100S besitzt ein großes Gasfiltervolumen, liefert bis zu 140 m³/h
bei 2300 Pa und versorgt bis zu 2 Arbeitsplätze. Mit 210 mm
Breite und 52 dBA passt es auch unter beengte Lötplätze.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht 0.1 kg

NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

BESCHREIBUNG

Flussmitteldämpfe belasten die Atemluft stärker als der sichtbare Rauch. Das Absauggerät MG 100S
ist auf Anwendungen mit hohem Aufkommen an Schadgasen ausgelegt: großes Gasfiltervolumen, bis
zu 140 m³/h Volumenstrom und 2300 Pa maximaler Unterdruck bei nur 210 mm Gerätebreite.

VORTEILE

Großes Gasfiltervolumen und optimierte Filterlebensdauer für Prozesse mit starker Gasfracht
Ein Gerät für bis zu 2 Arbeitsplätze, die Investition verteilt sich auf zwei Lötstationen
Variable Volumenstrom-Einstellung, die Absaugleistung wird auf die Anwendung eingestellt
Elektronische Filterkontrolle mit Alarmfunktion, der Filterwechsel wird planbar
Umschaltbares Netzteil 100-240 V für den weltweiten Einsatz
Extra kleine Standfläche von 460 mm x 210 mm, 52 dBA Schallpegel

ANWENDUNGEN

Handlöten und Nacharbeit mit hohem Flussmittelanteil, Klebe- und Dosierarbeiten, Lackier- und
Vergussprozesse im Kleinserienbau sowie Labore mit Geruchs- und Dampfentwicklung. Besonders
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geeignet dort, wo zwei benachbarte Lötplätze von einem Gerät versorgt werden sollen.

KOMPATIBILITÄT UND LIEFERUMFANG

Geliefert wird das Absauggerät MG 100S. Über die optionale Fernbedienung lassen sich
Geschwindigkeit und Filteralarm auch entfernt vom Gerät einstellen. Zur Montage am Arbeitstisch
steht die Aufhängung 780-3001-ESD zur Verfügung. Absaugarme, Düsen, Schläuche und Ersatzfilter
sind separat zu bestellen.


