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D A T E N B L A T T

Kombinationsfilterkassette
H13A Hauptfilter Baureihe
160 - ULT 02.1.562

Artikel-Nr. WL37371 Hersteller ULT

 
Wenn die Filterstandzeitanzeige eines LAS 160 oder WSA-LR
meldet, ist dieser Hauptfilter das fällige Verschleißteil. Die
Kombinationskassette H13A führt Schwebstofffilter der Klasse
H13 und eine Aktivkohlestufe in einem Bauteil zusammen, hält
also Partikel und Lötrauchgase in einem Zug zurück. Passend für
LAS 160 K, LAS 160 SK sowie WSA-10LR und WSA-20LR der
Modelle bis 2016 und 2017.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht 0.1 kg

Positionserkennung Nein

Kein Produktbild

NORMEN & KONFORMITÄT

EN 1822

BESCHREIBUNG

Ein Lötrauchabsauger arbeitet nur so sauber wie sein Hauptfilter. Diese Kombinationsfilterkassette
H13A von ULT ersetzt den verbrauchten Hauptfilter der Baureihe 160 und vereint
Schwebstoffabscheidung der Klasse H13 mit einer Aktivkohlestufe gegen gasförmige Bestandteile
des Lötrauchs.

VORTEILE

Kombiniert Partikel- und Gasfilterstufe in einer Kassette, kein separater Aktivkohlebehälter nötig
Filterklasse H13 für lötrauchtypische Feinstpartikel und Kolophoniumaerosole
Werkzeugloser Kassettentausch, kurze Stillstandszeit am Arbeitsplatz
Definiert als Hauptfilter der Geräteserien WSA-10LR und WSA-20LR
Gehört zu den Ersatzfiltern LAS 160.1 K und LAS 160.1 SK

ANWENDUNGEN

Planmäßiger Filterwechsel an Lötrauch- und Laserrauchabsaugungen der Baureihe 160 in
Elektronikfertigung, Rework und Labor. Der Wechsel steht an, wenn die Belegungsanzeige des
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Geräts anspricht oder der Volumenstrom an der Erfassungsstelle spürbar nachlässt.

KOMPATIBILITÄT UND LIEFERUMFANG

Passend für LAS 160 K und LAS 160 SK sowie für WSA10 und WSA20LR, sowohl Modelle bis 2016 als
auch Modell 2017. Gehört zu den Ersatzfiltern LAS 160.1 K und LAS 160.1 SK. Lieferumfang: 1
Kombinationsfilterkassette H13A.

Die Filterklasse H13 entspricht der Schwebstofffilter-Einstufung nach EN 1822.


