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D A T E N B L A T T

Absauggerät Laserrauch 200
m³/h bei 7.500 Pa mit
abreinigbaren Filterpatronen
- ULT LAS 0300.0-
HD.13.11.4005

Artikel-Nr. WL37386 Hersteller ULT

 
Laserbeschriften und Laserschneiden erzeugen feinen, klebrigen
Staub, der klassische Kassettenfilter schnell zusetzt. Das LAS 300
HD.13 2Pa arbeitet deshalb mit zwei automatisch abreinigbaren
Filterpatronen mit 2,2 m² Filterfläche und einer Hochdruckturbine,
die 200 m³/h bei 7.500 Pa liefert und bis 12.000 Pa Unterdruck
aufbaut. Volumenstromregelung, Belegungsanzeige und die
Schnittstelle SUB D9 binden das Gerät direkt in die Laseranlage
ein.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht 0.1 kg

BESCHREIBUNG

Beim Laserbeschriften und Laserschneiden fällt Staub mit hohem Anteil klebriger Feinstpartikel an,
der einen Filter ohne Abreinigung in kurzer Zeit zusetzt. Das ULT LAS 300 HD.13 2Pa löst das über
zwei automatisch abreinigbare Filterpatronen mit insgesamt 2,2 m² Filterfläche und eine
Hochdruckturbine mit 1,3 kW, die auch an langen Absaugstrecken und engen Düsen noch
Volumenstrom liefert.

VORTEILE

Zwei automatisch abreinigbare Filterpatronen mit 2,2 m² Filterfläche für hohen Staubanfall,
dadurch deutlich längere Standzeiten
Filtermaterial Polyesterfaser mit Teflonbeschichtung, gut geeignet für haftende Laserstäube
Hochdruckturbine mit wartungsfreiem EC-Antrieb, 200 m³/h bei 7.500 Pa und bis zu 12.000 Pa
Unterdruck
Volumenstromregelung und Partikelfilterbelegungsanzeige zeigen den Filterzustand im laufenden
Betrieb
Schnittstelle SUB D9 mit Fern Ein/Aus und Betriebsmeldung für die Kopplung an die Laseranlage

ANWENDUNGEN

Absaugung von Laserrauch und Laserstaub beim Beschriften, Gravieren, Schneiden und Schweißen
mit Laser. Ebenso einsetzbar dort, wo trockener Staub in größeren Mengen anfällt und ein Filter ohne
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Abreinigung zu kurze Standzeiten hätte.

KOMPATIBILITÄT UND LIEFERUMFANG

Lieferumfang: Absauggerät LAS 300 HD.13 2Pa mit Hochdruckturbine, Volumenstromregelung,
Belegungsanzeige und Schnittstelle SUB D9, bestückt mit zwei Filterpatronen ULT 02.1.581. Als
Ersatzteil sind die Filterpatronen 02.1.581 einzeln nachbestellbar. Erfassungselemente wie
Absaugarme, Hauben oder Schläuche gehören nicht zum Lieferumfang und werden nach Anwendung
gewählt.


