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D A T E N B L A T T

Ablageständer ESD-sicher
mit Magnetkühlung für
TMT-9000S - Thermaltronics
SHH-1

Artikel-Nr. WL37503 Hersteller Thermaltronics

 
Ein heißes Handstück gehört nicht auf die Tischmatte. Der SHH-1
nimmt es in einer offenen Aufnahme sicher auf,
Seltenerdmagnete führen die Wärme ab, solange das Handstück
abgelegt ist. Gehäuse aus Phenolharz, ESD-sicher und
hitzebeständig, mit Steckplätzen für Spitzenkartuschen sowie
Messinggeflecht BC-1 und Schwamm SPG-1 im Lieferumfang.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht 0.1 kg

NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

BESCHREIBUNG

Am Lötplatz mit TMT-9000S ist der Ablageständer das Bauteil, das über Sicherheit und
Spitzenstandzeit entscheidet. Der SHH-1 hält das Handstück in einer offenen Aufnahme, die es beim
Einlegen sicher fixiert, und leitet über Seltenerdmagnete Wärme aus der Kartusche ab, während
nicht gelötet wird.

VORTEILE

Grundkörper aus haltbarem Phenolmaterial, hitzebeständig und ESD-sicher
Offene Aufnahme mit sicherer Verriegelung, Handstück liegt stabil
Seltenerdmagnete kühlen das Handstück in der Ablage
Steckplätze für Spitzenkartuschen direkt am Ständer
Ersetzt die Metcal Artikelnummer MX-W1AV, RoHS-konform

ANWENDUNGEN

Fester Ablageplatz an Reparatur- und Fertigungsplätzen mit TMT-9000S, in ESD-Schutzbereichen der
Elektronikfertigung sowie überall dort, wo mehrere Spitzenkartuschen griffbereit am Arbeitsplatz
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liegen sollen.

KOMPATIBILITÄT UND LIEFERUMFANG

Für Handstücke der Versorgungseinheit TMT-9000S. Geliefert werden der Ablageständer HH-1, das
Metallgeflecht BC-1 zur trockenen Spitzenreinigung und der Schwamm SPG-1.

Das Material ist nach Herstellerangabe ESD-sicher und für den Einsatz in EPA-Bereichen vorgesehen.


