(AJ) ESBIPMENT DATENBLATT

Thermaltronics SHP-1. ESD
Lothandstuck fur TMT-9000S

Artikel-Nr. WL37508 Hersteller Thermaltronics

ESD Léthandsttck fur TMT-9000S

I TECHNISCHE DATEN

Ausflhrungsklasse ESD (antistatisch)
Gewicht 0.1 kg

Temperatur (max.) bis 500 °C
Temperaturbereich 325-475 °C

| NORMEN & KONFORMITAT

| BESCHREIBUNG

e geschickte Griffkonstruktion besteht aus einem Aluminium-Frontteil mit grauen oder grinen
Griffen

e hinterer Teil aus Nylon fur eine geringere Warmeubertragung und mehr Komfort fir den Anwender

e ROHS konform und ESD sicher

o ersetzt Metcal-Artikelnr. MX-RM3E, MX-H1-AV

I PRODUKTDETAILS

Artikel-Nr. WL37508

Modell SHP-1

Hersteller THERMALTRONICS
Hersteller-Artikel-Nr. SHP-1

Abmessungen mit Verpackung (LxBxH) 200 mm x 100 mm x 20 mm

Abmessungen mit Verpackung in Zoll (LxBxH) 7,9inx3,9inx 0,8 in

Lieferumfang kompletter Handstick-Satz inkl. Schutzpad fur
Spitzenentnahme (RMP-1)
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Verkaufseinheit Stlck

Handstlck Typ Lotkolben

passende Steuereinheit TMT-9000PS, STSS, MX-500, MX-5000, MX-5200
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