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D A T E N B L A T T

ESD Löthandstück
Spitzenserie P mit RMP-1 für
TMT-2000S - Thermaltronics
SHP-P

Artikel-Nr. WL37513 Hersteller Thermaltronics

 
Handstück für Betriebe, die ihren Lötplatz auf Kartuschen der
Spitzenserie P festgelegt haben und einen Ersatz oder ein zweites
Werkzeug brauchen. Es arbeitet an TMT-2000PS sowie an den
Steuereinheiten PS800 und PS900. ESD sicher und RoHS konform,
das Schutzpad RMP-1 für die Spitzenentnahme liegt bei.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse ESD (antistatisch)

Gewicht 0.1 kg

Positionserkennung Nein

Temperatur (max.) bis 500 °C

Temperaturbereich 325-475 °C

Zertifikat IEC 61340-5-1

NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher IEC 61340-5-1

BESCHREIBUNG

Ein einheitlicher Spitzenbestand spart Suchzeit und Lagerplatz. Das SHP-P nimmt ausschließlich
Lötkartuschen der Spitzenserie P auf und passt damit in Werkstätten, die ihre Plätze auf diese Serie
standardisiert haben.

VORTEILE

Aufnahme für Lötkartuschen der Spitzenserie P, vorhandene Spitzensätze bleiben verwendbar
Betrieb an TMT-2000PS sowie an den Steuereinheiten PS800 und PS900
ESD sichere und RoHS konforme Ausführung
Schutzpad RMP-1 im Lieferumfang, die heiße Kartusche wird ohne Zusatzwerkzeug abgezogen
Handstückgewicht von 0,1 kg, ausgelegt für langes Arbeiten ohne Handermüdung

ANWENDUNGEN

Handlöten in der Baugruppenfertigung, Nacharbeit an Durchsteck- und SMD-Lötstellen sowie
Servicearbeiten außerhalb der Linie. Als Zweithandstück verhindert es Stillstand, wenn ein Kabel
bricht oder ein Heizelement ausfällt.
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KOMPATIBILITÄT UND LIEFERUMFANG

Passend zu den Steuereinheiten TMT-2000PS, PS800 und PS900. Enthalten sind das ESD
Löthandstück und das Schutzpad RMP-1 für die Spitzenentnahme, Verkaufseinheit ein Stück.
Lötkartuschen der Serie P werden nach Form, Breite und Temperaturklasse getrennt bestellt.

Die ESD gerechte Ausführung ist für Arbeitsplätze innerhalb einer EPA nach IEC 61340-5-1 gedacht.


