(AJ) Eng"PMENT DATENBLATT

Lotspitze Huf-Form 60° 3,1
mm bleifrei, K-Serie 325-358
°C - Thermaltronics
K60DS023

Artikel-Nr. WL37576 Hersteller Thermaltronics

Hufférmige Lotspitze 3,1 mm der Thermaltronics K-Serie (Serie
600) fur die Léthandstlicke SHP-K und SHP-KM.
Arbeitstemperaturbereich 325 - 358 °C, bleifrei und RoHS-

. Gold Plated Connector Stainless Steel Shaft Lead-Free Tip
konform. Ersatzspitze K60DS023 (Art. WL37576).

I TECHNISCHE DATEN

Ausflihrungsklasse ESD (antistatisch)
Gewicht 0.1 kg
Ursprungsland Vereinigte Staaten
Zolltarifnummer 85159080900

| BESCHREIBUNG

Die Lotspitze K60DS023 der Thermaltronics K-Serie (Serie 600) Ubertragt die Warme tber die
hufférmige Geometrie mit 3,1 mm Breite direkt an die Lotstelle und arbeitet im Bereich 325 - 358 °C.
Als Ersatzspitze fur die Léthandstlcke SHP-K und SHP-KM halt sie die eingestellte Temperatur stabil
und sorgt fur saubere, wiederholbare Lotstellen.

| VORTEILE

e Hufférmigee Spitze 3,1 mm fur gezielte WarmeUbertragung an Pads und Bauteilbeine
e Arbeitstemperatur 325 - 358 °C fur bleifreie und verbleite Létprozesse

¢ Bleifrei und RoHS-konform fir normgerechte Fertigung

e Direkt austauschbar an SHP-K und SHP-KM ohne Werkzeug

| ANWENDUNGEN

Hand- und Nacharbeitsléten in der Elektronikfertigung, Reparatur und Prototypenbau, wo eine
hufférmige Spitze mit 3,1 mm Breite die passende Warmemenge liefert.

I KOMPATIBILITAT UND LIEFERUMFANG

Passend fur die Léthandsticke SHP-K und SHP-KM und damit fUr die Systeme TMT-2000S-K,
TMT-2000PS, PS900 (mit SHP-K) sowie MFR-PS1100 und MFR-PS2200 (mit SHP-KM). Lieferung als ein
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Stlck.

Bleifrei und RoHS-konform. Herkunftsland USA.
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