(AJ) Eng"PMENT DATENBLATT

Lotspitze MeiBelform 1,78
mm grofRe Reichweite fur
TMT-2000S - Thermaltronics
K60LR0O18

Artikel-Nr. WL37588 Hersteller Thermaltronics

Lotspitze in MeiBelform mit 1,78 mm Spitzenbreite flr prazises
bleifreies Loten an der Thermaltronics TMT-2000S Serie.
Arbeitstemperaturbereich 325 bis 358 °C. Passend fir die

- Gold Plated Connector Stainless Steel Shaft Lead-Free Tip
Handstlcke SHP-K und SHP-KM. —

I TECHNISCHE DATEN

Ausflihrungsklasse ESD (antistatisch)
Gewicht 0.1 kg
Ursprungsland Vereinigte Staaten
Zolltarifnummer 85159080900

| BESCHREIBUNG

Die Lotspitze K60LR018 aus der K-Spitzenserie liefert mit 1,78 mm Spitzenbreite und der Meil3elform
eine definierte Warmeubertragung flr sauberes bleifreies Loten an Handl6tplatzen der
Thermaltronics TMT-2000S Serie.

| VORTEILE

e Spitzenform MeilRelform fur gezielte Warmeeinbringung an 1,78 mm breiten Loétstellen
e Arbeitstemperaturbereich 325 bis 358 °C fur stabile bleifreie Lotprozesse

¢ RoHS-konform und bleifrei

e meilRelférmig grofBe Reichweite

| ANWENDUNGEN

Reparatur und Fertigung elektronischer Baugruppen, bei denen eine MeiRelform Spitzengeometrie
mit 1,78 mm Breite flr reproduzierbare Lotstellen bendtigt wird.

I KOMPATIBILITAT UND LIEFERUMFANG

Lieferung als Einzelstlick (1 Stlck). Geeignet fur TMT-2000S-K, TMT-2000PS, PS900 mit SHP-K, MFR-
PS1100 und MFR-PS2200 mit SHP-KM.

RoHS-konform, bleifrei. Herkunft USA.
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