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D A T E N B L A T T

Lötpinzettenspitze Meißel
1,78 mm, 350-398 °C, Serie K
- Thermaltronics K70TZ018B

Artikel-Nr. WL37611 Hersteller Thermaltronics

 
Lötpinzettenspitzen-Paar der Serie K in Meißelform mit 1,78 mm
Spitzenbreite für das Handstück SHP-KTZ. Arbeitsbereich 350-398
°C, gute Wärmeübertragung beim beidseitigen Auslöten von SMD-
Bauteilen. RoHS-konform und bleifrei.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse ESD (antistatisch)

Gewicht 0.1 kg

Temperaturbereich 350-398 °C

Ursprungsland Vereinigte Staaten

Zolltarifnummer 85159080900

BESCHREIBUNG

Das Lötpinzettenspitzen-Paar K70TZ018B in Meißelform überträgt durch die flache Spitze viel Wärme
und fasst SMD-Bauteile beidseitig. Die 1,78 mm breite Spitze arbeitet im Bereich 350-398 °C.

VORTEILE

Meißelform mit 1,78 mm Breite für gute Wärmeübertragung
Beidseitiges Erfassen und Auslöten von Bauteilen
Temperaturbereich 350-398 °C für bleifreie Lötstellen
RoHS-konform und bleifrei

ANWENDUNGEN

Aus- und Einlöten von SMD-Bauteilen, allgemeines Rework.

KOMPATIBILITÄT UND LIEFERUMFANG

Passend für das Lötpinzetten-Handstück SHP-KTZ, einsetzbar mit TZ-KIT-3 und den Stationen
TMT-2000S, TMT-2000PS sowie deren Varianten. Lieferung als Paar.

RoHS-konform, bleifrei.


