(A—D EglﬂlIPMENT

Lotspitze konisch 1 mm
(0,04") - Thermaltronics
K75CS010

Artikel-Nr. WL37647 Hersteller Thermaltronics

Létspitze der Thermaltronics K-Serie, konisch, Spitzenbreite 1 mm
(0,04 in), Arbeitsbereich 350-398 °C. Passend fur die Handstlcke
SHP-K und SHP-KM, bleifrei und RoHS-konform.

I TECHNISCHE DATEN

Ausfihrungsklasse ESD (antistatisch)
Gewicht 0.1 kg
Ursprungsland Vereinigte Staaten
Zolltarifnummer 85159080900

| NORMEN & KONFORMITAT

| BESCHREIBUNG

Gold Plated Connector

Stainless Steel Shaft

DATENBLATT

Lead-Free Tip

Die konische Lotspitze K75CS010 aus der Thermaltronics K-Serie Ubertragt die Warme Gber eine
Spitzenbreite von 1 mm prazise auf die Lotstelle und arbeitet im Bereich 350-398 °C. Die Curie-
Punkt-Heiztechnik regelt die Temperatur ohne separaten Sensor und halt sie auch bei wechselnder

Last stabil.

| VORTEILE

e Spitzenbreite 1 mm (0,04 in) far feine bis mittlere Lotstellen
e Arbeitsbereich 350-398 °C dank Curie-Punkt-Regelung
e Bleifrei und RoHS-konform fir moderne Lotprozesse

e Passend fur die Handstiuicke SHP-K und SHP-KM

| ANWENDUNGEN

Geeignet fur bleifreies Hand- und Nacharbeitsléten in Elektronikfertigung, Reparatur und

Prototypenbau.
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I KOMPATIBILITAT UND LIEFERUMFANG

Passt auf die Handsticke SHP-K und SHP-KM und damit auf die Stationen TMT-2000S-K, TMT-2000S-
KM, TMT-2000PS sowie PS900 mit SHP-K und MFR-PS1100/MFR-PS2200 mit SHP-KM. Lieferung als
einzelne Lotspitze.

RoHS-konform, bleifrei, ESD-gerecht einsetzbar. Herstellungsland: USA.

esd.equipment Tel.: +49 212 38340680

Keldersstr. 15 shop@esd-equipment.com
42697 Solingen, Deutschland esd.equipment

USt-IdNr.: DE269659389 Seite 2/2



