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D A T E N B L A T T

Entlötspitze Innen-Ø 0,8 mm
Spitzenserie K -
Thermaltronics K75DT003

Artikel-Nr. WL37653 Hersteller Thermaltronics

 
Entlötspitze der Serie K mit 0,8 mm Innendurchmesser für die
Entlötpistole DS-GUN-3. Die feine Bohrung saugt Lot von kleinen
Durchkontaktierungen und engen Anschlüssen ab.
Arbeitstemperatur 350 bis 398 °C, bleifrei und RoHS-konform.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse ESD (antistatisch)

Gewicht 0.1 kg

Positionserkennung Nein

Temperatur (max.) 398

Ursprungsland Vereinigte Staaten

Zolltarifnummer 85159080900

NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

BESCHREIBUNG

Die Entlötspitze K75DT003 mit 0,8 mm Innendurchmesser entfernt Lot von feinen bedrahteten
Durchkontaktierungen und engen Anschlüssen. Sie gehört zur Entlötspitzen-Serie K von
Thermaltronics für die Entlötpistole DS-GUN-3 und arbeitet im Bereich 350 bis 398 °C.

VORTEILE

Feiner Innendurchmesser 0,8 mm (0,03 in) für kleine Vias und enge Anschlüsse
Temperaturbereich 350 bis 398 °C der K-Serie
Bleifrei und RoHS-konform

ANWENDUNGEN

Absaugen von Lot an feinen Durchkontaktierungen und engen bedrahteten Anschlüssen beim
Bauteilewechsel und in der Reparatur.

KOMPATIBILITÄT UND LIEFERUMFANG

Passend für das Handstück DS-GUN-3 sowie für das Entlöt-Set DS-KIT-3 mit TMT-2000S und die
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Stationsvarianten der TMT-2000S-Reihe. Lieferung als Einzelstück.

RoHS-konform, bleifrei, ESD-gerecht. Herkunft USA.


