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D A T E N B L A T T

Huf-Lötspitze mit Vertiefung
45° 8 mm - Thermaltronics
K75WV080

Artikel-Nr. WL37666 Hersteller Thermaltronics

 
Lötspitze der Serie K für Thermaltronics-Handstücke SHP-K und
SHP-KM, Form huf-förmig mit Vertiefung 45°, Spitzenbreite 8 mm
und Arbeitstemperatur 350 bis 398 °C. Bleifrei und RoHS-
konform.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse ESD (antistatisch)

Gewicht 0.1 kg

Ursprungsland Vereinigte Staaten

Zolltarifnummer 85159080900

BESCHREIBUNG

Diese austauschbare Lötspitze der Serie K hält die Geometrie an Ihrem Thermaltronics-Handstück
passgenau und überträgt die Wärme bei 350 bis 398 °C zuverlässig auf die Lötstelle. Die Form huf-
förmig mit Vertiefung 45° mit 8 mm Spitzenbreite ist auf wiederkehrende Lötaufgaben dieser
Spitzengröße abgestimmt.

VORTEILE

Spitzenbreite 8 mm (0,31 in) für reproduzierbare Lötstellen
Arbeitstemperatur 350 bis 398 °C für bleifreies Löten
Direkt austauschbar an den Handstücken SHP-K und SHP-KM
Bleifrei und RoHS-konform

ANWENDUNGEN

Geeignet für Handlötarbeiten und Nacharbeit an Leiterplatten mit den Thermaltronics-Lötstationen
der TMT-2000S-Reihe.

KOMPATIBILITÄT UND LIEFERUMFANG

Passt auf Handstücke SHP-K und SHP-KM
Für TMT-2000S-K, TMT-2000PS, PS900 mit SHP-K sowie MFR-PS1100/MFR-PS2200 mit SHP-KM
Lieferung als Einzelspitze (1 Stück)
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RoHS-konform, bleifrei.


