(AJ) Eng"PMENT DATENBLATT

Lotspitze abgeschragt 60° 1
mm (0.04"), bleifrei -
Thermaltronics M6BV010

Artikel-Nr. WL37749 Hersteller Thermaltronics

Bleifreie M-Lotspitze 1 mm abgeschragt 60° fur die
Thermaltronics Lotstationen TMT-9000S sowie Metcal
MX-500/MX-5000/MX-5200 mit Léthandstiick SHP-1.
Arbeitsbereich 325-358 °C, RoHS-konform.

Gold Plated Connector Stainless Steel Shaft Lead-Free Tip

e

| TECHNISCHE DATEN

Ausflihrungsklasse ESD (antistatisch)
Gewicht 0.1 kg
Positionserkennung Nein

Ursprungsland Vereinigte Staaten
Zolltarifnummer 85159080900

| BESCHREIBUNG

Die Lotspitze abgeschragt 60° 1 mm (0.04"), bleifrei ist eine bleifreie Ersatz-Lotspitze der M-Serie mit
1 mm breiter, um 60° abgeschragter Geometrie. Sie Ubertragt die Warme der Thermaltronics
SmartHeat Technologie direkt an die Lotstelle und halt den Arbeitsbereich von 325-358 °C ohne
Kalibrierung stabil.

| VORTEILE

e Abgeschragte Spitze 1 mm / 0.04" fur Drag-Soldering und Mehrpin-Bauteile
¢ Selbstregelnder M-Serien-Arbeitsbereich 325-358 °C
¢ RoHS-konform und bleifrei

| ANWENDUNGEN

Geeignet fur bleifreies Hand- und Reworkléten von Durchsteck- und SMD-Bauteilen in der
Elektronikfertigung, Reparatur und im Labor.

I KOMPATIBILITAT UND LIEFERUMFANG

Passend fur die Lotstationen Thermaltronics TMT-9000S-1 und TMT-9000S-2 sowie Metcal MX-500,
MX-5000 und MX-5200 in Verbindung mit dem Léthandstick SHP-1. Lieferumfang: 1 Lotspitze.

RoHS-konform, bleifrei. Herkunftsland: USA.
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