(AJ) Eng"PMENT DATENBLATT

MeiBel-Lotspitze 30° 2,5 mm
(0,10"), M-Serie, 420-475 °C -
Thermaltronics M8B8CH175

Artikel-Nr. WL37954 Hersteller Thermaltronics

MeiBelférmige Létspitze (30°) mit 2,5 mm Breite fur die
Thermaltronics M-Serie, Arbeitsbereich 420 bis 475 °C. Bleifrei
und RoHS-konform, passend zum Handstick SHP-1.

I TECHNISCHE DATEN

Gold Plated Connector Stainless Steel Shaft Lead-Free Tip
Ausfihrungsklasse ESD (antistatisch) — = —
Gewicht 0.1 kg
Positionserkennung Nein
Ursprungsland Vereinigte Staaten
Zertifikat IEC 61340-5-1
Zolltarifnummer 85159080900

| NORMEN & KONFORMITAT

| BESCHREIBUNG

Die MBCH175 ist eine meilSelféormige Lotspitze (30°) mit 2,5 mm Breite aus der Thermaltronics M-
Serie. Die breite, gut benetzbare Schneide Ubertragt die Warme schnell auf die Lotstelle und eignet
sich flr sauberes, wiederholgenaues Loten im Bereich von 420 bis 475 °C.

| VORTEILE

e MeiRelform 30° mit 2,5 mm Schneidenbreite flir gezielte WarmeUbertragung an Pads und
AnschlUssen

o Effektiver Arbeitsbereich 420 bis 475 °C flr bleifreie Lotprozesse

¢ Bleifrei und RoHS-konform

e Ersetzt Metcal Artikel-Nr. STTC-836

| ANWENDUNGEN

Durchsteck- und SMD-Loétarbeiten, Nacharbeit und Reparatur in der Elektronikfertigung, Gberall dort
wo eine breite Schneide fur eine schnelle Warmeabgabe gefragt ist.
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I KOMPATIBILITAT UND LIEFERUMFANG

e Passend zum Lothandstlick SHP-1
e Fir die Stationen TMT-9000S-1, TMT-9000S-2, MX-500, MX-5000 und MX-5200
e Lieferung: 1 Stlck

RoHS-konform und bleifrei. ESD-gerecht einsetzbar gemaf IEC 61340-5-1. Herkunft: USA.
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