(AJ) Eng"PMENT DATENBLATT

Lotspitze MeiRel 3 mm (0,12
in) fur TMT-9000S und
Metcal MX - Thermaltronics
M8CH181

Artikel-Nr. WL37964 Hersteller Thermaltronics

Bleifreie Lotspitze MeiBel mit 3 mm Breite fur die Lotspitzenserie
M (420-475 °C). Passt auf das Handstlick SHP-1 und die Stationen
TMT-9000S sowie Metcal MX-500, MX-5000 und MX-5200.

Gold Plated Connector Stainless Steel Shaft Lead-Fres Tip
| TECHNISCHE DATEN A e e e e
Ausfihrungsklasse ESD (antistatisch)
Gewicht 0.1 kg
Positionserkennung Nein
Ursprungsland Vereinigte Staaten
Zolltarifnummer 85159080900

| BESCHREIBUNG

Die MeiRRel-Lotspitze MBCH181 der M-Serie Ubertragt die Warme der Cartridge-Technologie direkt an
die Lotstelle und arbeitet im Bereich 420-475 °C. Mit einer Breite von 3 mm eignet sie sich fur
prazises bleifreies Loten an Leiterplatten und elektronischen Baugruppen.

| VORTEILE

e MeilRel-Form, Spitzenbreite 3 mm (0,12 in) fUr gezielte WarmeUbertragung
¢ Bleifreie Verarbeitung im Temperaturbereich 420-475 °C

e Schneller Wechsel Uber das Handstlick SHP-1

e Ersetzt Metcal Artikel-Nr. STTC-813

| ANWENDUNGEN

Bleifreies Hand- und Reworkldéten von Durchsteck- und SMD-Bauteilen in Elektronikfertigung,
Reparatur und Labor.

I KOMPATIBILITAT UND LIEFERUMFANG

Passend far: TMT-9000S-1, TMT-9000S-2, MX-500, MX-5000, MX-5200. Geeignetes Handstlck: SHP-1.
Lieferung als Einzelstuck (Lotspitze ohne Handstlck).

RoHS-konform und bleifrei.
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