(AJ) Eng"PMENT DATENBLATT

Lotspitze Messerform 4,7
mm (0,19 in) -
Thermaltronics M8K047

Artikel-Nr. WL37986 Hersteller Thermaltronics

Bleifreie Lotspitze Messerform mit Spitzenbreite 4,7 mm fir das
Handstick SHP-1 der Thermaltronics M-Serie. Arbeitstemperatur
420-475 °C, passend fir TMT-9000S sowie Metcal
MX-500/MX-5000/MX-5200.

Gold Pilated Connector Stainless Steel Shaft Lead-Free Tip

| TECHNISCHE DATEN

Ausflhrungsklasse ESD (antistatisch)
Gewicht 0.1 kg
Ursprungsland Vereinigte Staaten
Zolltarifnummer 85159080900

| NORMEN & KONFORMITAT

| BESCHREIBUNG

Lotspitze Messerform mit 4,7 mm Spitzenbreite aus der Thermaltronics M-Lotspitzenserie. Fur
sauberes, bleifreies Loten auf dem Handstuck SHP-1 im Arbeitsbereich 420-475 °C.

| VORTEILE

e Spitzenform Messerform flr gezielte WarmeuUbertragung

e Spitzenbreite 4,7 mm (0,19 in) flgt sich prazise an das Lotbild an
¢ RoHS-konform und bleifrei

¢ Passt auf das Handstlck SHP-1 der TMT-9000S Létstation

| ANWENDUNGEN
Elektronikfertigung, Reparatur und Rework auf Leiterplatten mit bleifreien Loten.
I KOMPATIBILITAT UND LIEFERUMFANG

Geeignet fir TMT-9000S-1, TMT-9000S-2 sowie Metcal MX-500, MX-5000 und MX-5200. Lieferung als
ein Stuck.
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RoHS-konform, bleifrei, ESD-gerecht.
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