(A—D EglﬂlIPMENT

Lotspitze meiBelformig
gebogen 30° 1,5 mm (0,06
in), Serie P - Thermaltronics
PM60CB226

Artikel-Nr. WL38050 Hersteller Thermaltronics

Lotspitze der Serie P fur Thermaltronics PM60CB226, Form

meiBelférmig gebogen, Breite 1,5 mm (0,06 in), Lange 12 mm

(0,47 in). Arbeitstemperatur 325-358 °C, bleifrei und RoHS-

konform. Passend fir die Handstlicke SHP-P, SHP-PM. Gold Plated Connector

I TECHNISCHE DATEN

Ausflihrungsklasse ESD (antistatisch)
Gewicht 0.1 kg
Positionserkennung Nein

Ursprungsland Vereinigte Staaten
Zolltarifnummer 85159080900

| NORMEN & KONFORMITAT

| BESCHREIBUNG

Stainless Steel Shaft

DATENBLATT

Lead-Free Tip

N

Diese Lotspitze der Serie P bringt die Warme an Thermaltronics Systemen mit Curie-Punkt-
Heiztechnik prazise an die Lotstelle. Mit einer Spitzenbreite von 1,5 mm (0,06 in) und der Form
meilRelférmig gebogen eignet sie sich flr reproduzierbares Léten im festen Temperaturfenster

325-358 °C.

| VORTEILE

e Form meiRelférmig gebogen, Breite 1,5 mm (0,06 in), Ldnge 12 mm (0,47 in)

e Festes Temperaturfenster 325-358 °C der Serie P flr gleichbleibende Ergebnisse

¢ Bleifrei und RoHS-konform

| ANWENDUNGEN

Geeignet fur bleifreies und konventionelles Léten in Elektronikfertigung, Reparatur und Nacharbeit,

von feinen bis mittleren Lotstellen je nach Spitzenbreite.
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I KOMPATIBILITAT UND LIEFERUMFANG

Passt auf die Lothandstlcke SHP-P, SHP-PM und arbeitet an folgenden Systemen: TMT-2000PS, MFR-
PS1100, MFR-PS2200, MFR-PS1K, MFR-PS2K. Lieferung als Einzelspitze (1 Stlck).

Bleifrei, RoHS-konform, ESD-gerechtes Arbeiten am geerdeten Thermaltronics System.
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