(AJ) Eng"PMENT DATENBLATT

Lotspitze Micro Fine 0,25 mm
(0,01 in), 325-358 °C -
Thermaltronics PM60MF375

Artikel-Nr. WL38083 Hersteller Thermaltronics

Bleifreie Micro-Fine-Form der Serie P mit 0,25 mm Spitzenbreite
flr den Arbeitsbereich 325 bis 358 °C. Passt auf die
Lothandstiicke SHP-P, SHP-PM der Thermaltronics TMT-2000 und
Oki MFR-PS Systeme.

I TECHNISCHE DATEN Gold Plated Connector Stainless Steel Shaft Lead-Free Tip

Ausflhrungsklasse ESD (antistatisch)
Gewicht 0.1 kg
Ursprungsland Vereinigte Staaten
Zolltarifnummer 85159080900

| BESCHREIBUNG

Die Micro-Fine-Form PM60MF375 der Thermaltronics Serie P bringt mit einer Spitzenbreite von 0,25
mm die Warme gezielt an die Lotstelle. Sie arbeitet im Temperaturbereich von 325 bis 358 °C und
eignet sich flr bleifreie Létprozesse.

| VORTEILE

e Bauform Micro Fine mit 0,25 mm Spitzenbreite fur definierten Warmeulbergang
e Arbeitsbereich 325 bis 358 °C (Serie P)

¢ Bleifrei und RoHS-konform

e FUr die Lothandstiucke SHP-P, SHP-PM

| ANWENDUNGEN

Bleifreies Hand- und Nacharbeitsldoten von Leiterplatten und elektronischen Baugruppen, bei denen
die Bauform Micro Fine mit 0,25 mm Breite die passende Warmekontaktflache bietet.

I KOMPATIBILITAT UND LIEFERUMFANG

Passt auf die Lothandstlicke SHP-P, SHP-PM der Thermaltronics TMT-2000 Lotstationen sowie der
Versorgungseinheiten Oki MFR-PS1100, MFR-PS2200, MFR-PS1K und MFR-PS2K. Lieferung als ein
Stlck.
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RoHS-konform, bleifrei. Herkunftsland USA.
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