(A—D EglﬂlIPMENT

Lotspitze abgeschragt 60°
1,78mm (0,07") -
Thermaltronics PM80BV350

Artikel-Nr. WL38136 Hersteller Thermaltronics

Bleifreie Lotspitze der Lotspitzenserie P fur Spitzenbreite 1,78mm
(0,07in) und Arbeitstemperatur 420 bis 475 °C. Passt auf die
Handsttcke SHP-P, SHP-PM und ist mit der CT-Technologie fur
Thermaltronics TMT-2000PS sowie Metcal MFR kompatibel. RoHS-
konform fir reproduzierbare bleifreie Lotstellen.
Gold Plated Connector

| TECHNISCHE DATEN

Ausfuhrungsklasse ESD (antistatisch)
Gewicht 0.1 kg
Ursprungsland Vereinigte Staaten
Zolltarifnummer 85159080900

| NORMEN & KONFORMITAT

| BESCHREIBUNG

Stainless Steel Shaft

DATENBLATT

Lead-Free Tip

Die Lotspitze ersetzt verschlissene Spitzen an Ihrer Thermaltronics TMT-2000PS oder kompatiblen
Metcal MFR Versorgungseinheit und bringt die Warme Uber die Spitzenbreite 1,78mm (0,07in)
prazise an die Lotstelle. Die selbstregelnde CT-Heiztechnik halt den Temperaturbereich 420 bis 475

°C ohne externe Kalibrierung.

| VORTEILE

e Spitzenbreite 1,78mm (0,07in) far gezielte Warmeubertragung an feinen und mittleren Lotstellen

¢ Selbstregelnde Heiztechnik fur den Bereich 420 bis 475 °C
¢ Bleifrei und RoHS-konform
e Direkt austauschbar auf den Handstlicken SHP-P, SHP-PM

| ANWENDUNGEN

Bleifreies Hand- und Nacharbeitsldten von Leiterplatten in Elektronikfertigung, Reparatur und Labor.
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I KOMPATIBILITAT UND LIEFERUMFANG

Passend fur TMT-2000PS, MFR-PS1100, MFR-PS2200, MFR-PS1K und MFR-PS2K Uber die Handstlcke
SHP-P, SHP-PM. Lieferumfang: 1 Lotspitze.

RoHS-konform, bleifrei, ESD-gerecht. Herkunftsland: USA.
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