(AJ) Eng"PMENT DATENBLATT

Lotspitze konisch 0,40 mm
(0,016") - Thermaltronics
S60C004

Artikel-Nr. WL38194 Hersteller Thermaltronics

Létspitze konisch 0,40 mm (0,016") der Thermaltronics S-Serie fur
prazises bleifreies Léten im Bereich 325 bis 358 °C. Passt auf das
Handstick SHP-SM der Lotstation TMT-2000S.

I TECHNISCHE DATEN Stainless Steel Shaft Lead-Free Tip
Ausfiihrungsklasse ESD (antistatisch) ;'b
Gewicht 0.1 kg
Positionserkennung Nein
Ursprungsland Vereinigte Staaten
Zolltarifnummer 85159080900

| NORMEN & KONFORMITAT

| BESCHREIBUNG

Mit der Thermaltronics S60C004 I6ten Sie sauber und bleifrei im Arbeitstemperaturbereich 325 bis
358 °C. Die konisch Spitze der S-Serie ist 0,40 mm (0,016") breit und passt auf das Handstick SHP-
SM.

| VORTEILE

e Spitzenbreite 0,40 mm (0,016") flr definierte Warmeabgabe an Loétstelle und Pad
e Spitzenlange 13 mm der Form konisch

¢ Bleifrei und RoHS-konform flr moderne Lotprozesse

e Direkter Austausch ohne Werkzeug am Handstick SHP-SM

| ANWENDUNGEN

Feinstes SMD-L6ten, Drahtbricken, Pads mit engem Rastermal’ und Nacharbeit unter dem
Mikroskop.
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I KOMPATIBILITAT UND LIEFERUMFANG

Geeignet fur das Handstlck Thermaltronics SHP-SM (Station TMT-2000S) sowie Metcal MFR-H6-SSC
(MFR-1160, MFR-1161 und SP200). Passende Versorgungseinheiten: TMT-2000PS, SP200, MFR-
PS1100, MFR-PS2200 (SSC Tips). Lieferung als Einzelstuck.

RoHS-konform, bleifrei, ESD-gerecht.
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