(AJ) Eng"PMENT DATENBLATT

Lotspitze Messerform mit
vergroBRertem Zinnbereich
4,5 mm, RoHS bleifrei fur
SHP-SM - Thermaltronics
S80DS061

Artikel-Nr. WL38300 Hersteller Thermaltronics

Auswechselbare Lotspitze der Serie S in Messerform mit

vergroRertem Zinnbereich-Form mit 4,5 mm Spitzenbreite (0,177 Stainless Steel Shaft Lead-Free Tip
in) und 16,65 mm Spitzenlédnge. Arbeitstemperaturbereich 420 bis - ———
475 °C, RoHS-konform und bleifrei. Passend flr das Handstlick
SHP-SM und die Steuereinheiten TMT-2000PS, SP200, MFR-
PS1100, MFR-PS2200.

| TECHNISCHE DATEN

Ausfluhrungsklasse ESD (antistatisch)
Gewicht 0.1 kg
Positionserkennung Nein

Ursprungsland Vereinigte Staaten
Zolltarifnummer 85159080900

| NORMEN & KONFORMITAT

| BESCHREIBUNG

Die Thermaltronics S80DS061 ist eine bleifreie Lotspitze der Serie S fur prazise Loétarbeiten an
Leiterplatten und elektronischen Baugruppen. Die messerform mit vergrofRertem zinnbereich-formige
Spitze mit 4,5 mm Breite (0,177 in) Ubertragt die Warme gezielt und eignet sich flr den
Arbeitstemperaturbereich von 420 bis 475 °C.

| VORTEILE

e Spitzenform messerform mit vergréfBertem zinnbereich, Spitzenbreite 4,5 mm (0,177 in)
Spitzenlange 16,65 mm (0,66 in) fir guten Zugang zur Loétstelle
Arbeitstemperaturbereich 420 bis 475 °C

RoHS-konform und bleifrei

Ersetzt Metcal Artikel-Nr. SSC-873A

| ANWENDUNGEN

Geeignet fur Hand- und Nachlétarbeiten in der Elektronikfertigung, Reparatur und im Prototypenbau,
insbesondere bei bleifreien Loten.
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I KOMPATIBILITAT UND LIEFERUMFANG

Passt auf das Lothandstick SHP-SM (Thermaltronics TMT-2000S) sowie auf Metcal MFR-H6-SSC

(MFR-1160, MFR-1161 und SP200). Geeignete Steuereinheiten: TMT-2000PS, SP200, MFR-PS1100,
MFR-PS2200. Lieferumfang: 1 Lotspitze.

RoHS-konform, bleifrei, ESD-gerechtes Arbeiten.
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