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D A T E N B L A T T

Lötspitze konisch 0,4 mm
Serie T 325-358 °C -
Thermaltronics T60C004

Artikel-Nr. WL38308 Hersteller Thermaltronics

 
Zwischen eng stehenden Bauteilen zählt nur, wie schlank die
Spitze an die Lötstelle kommt. Mit 0,4 mm Spitzendurchmesser
und 10,4 mm Länge erreicht die T60C004 einzelne Pins auch dort,
wo breitere Formen anstoßen. Die Kartusche der T-Serie hält
325-358 °C und wird im Handstück SHP-T geführt.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht 0.1 kg

Positionserkennung Nein

BESCHREIBUNG

Feine Einzelverbindungen, korrigierte Drahtbrücken und Bauteile im Raster 0402 verlangen eine
punktgenaue Wärmeübertragung. Die konische T60C004 setzt mit 0,4 mm Spitzenbreite genau dort
an und begrenzt die eingebrachte Wärme auf das Nötige, weil die T-Serie ihre Temperatur bei
325-358 °C selbst hält.

VORTEILE

Konische Form mit 0,4 mm Spitzenbreite für Arbeiten an dicht bestückten Stellen
Kurze Spitzenlänge von 10,4 mm, wenig Auslenkung beim Ansetzen
Selbstregelnde Arbeitstemperatur 325-358 °C ohne Kalibrierung
Kartusche steckbar, Wechsel während der Arbeit möglich
RoHS konform und bleifrei

ANWENDUNGEN

Nacharbeit an feinen Rastermaßen, Setzen und Entfernen einzelner Chip-Bauteile, Korrektur von
Lotbrücken, Löten von Fädeldraht in der Prototypenentwicklung und in Laboren.

KOMPATIBILITÄT UND LIEFERUMFANG

Die Kartusche arbeitet im Handstück SHP-T an den Stationen TMT-5000S-1 und TMT-5000S-2.
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Geliefert wird eine Lötspitze je Verkaufseinheit.


