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D A T E N B L A T T

Lötspitze konisch 1,0 mm
Serie T 325-358 °C -
Thermaltronics T60C010

Artikel-Nr. WL38309 Hersteller Thermaltronics

 
Die T60C010 ist die Allround-Konusspitze für bedrahtete Bauteile
und mittlere Pads: 1,0 mm Spitzenbreite bringen deutlich mehr
Wärme ans Lot als eine Feinspitze, bleiben aber gut steuerbar. Sie
gehört zur T-Serie mit fest vorgegebener Temperatur von
325-358 °C und wird im Handstück SHP-T betrieben.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht 0.1 kg

BESCHREIBUNG

Für den größten Teil der täglichen Lötarbeit an Durchsteckbauteilen ist eine konische Spitze mit 1,0
mm die praktikabelste Wahl: genug Masse für Lötaugen und Anschlussdrähte, dabei schmal genug,
um zwischen benachbarten Pins zu bleiben. Die T60C010 hält dabei über die Kartuschenkonstruktion
konstant 325-358 °C.

VORTEILE

Konische Spitze mit 1,0 mm Breite als Standardform für gemischte Baugruppen
Spitzenlänge 13 mm, ausreichende Reichweite über Bauteile hinweg
Feste Arbeitstemperatur 325-358 °C, kein Einstellen und kein Nachkalibrieren
Schneller Kartuschenwechsel ohne Werkzeug am Handstück SHP-T
RoHS konform und bleifrei

ANWENDUNGEN

Löten bedrahteter Bauteile, Stiftleisten und Anschlussdrähte, Reparatur an gemischt bestückten
Leiterplatten, Ausbildungs- und Musterbauplätze mit wechselnden Aufgaben.

KOMPATIBILITÄT UND LIEFERUMFANG

Für das Handstück SHP-T an den Lötstationen TMT-5000S-1 und TMT-5000S-2. Enthalten ist eine
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Lötspitze.


