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D A T E N B L A T T

Lötspitze meißelförmig 5,2
mm 30° breit -
Thermaltronics T60CH052

Artikel-Nr. WL38314 Hersteller Thermaltronics

 
Breite Meißelkartusche mit 5,2 mm Schneide und 30°-Anschliff für
großflächige Lötaufgaben und das Ziehlöten ganzer Pinreihen. Die
12 mm lange Spitze arbeitet im festen T-Serien-Fenster 325-358
°C und sitzt im Handstück SHP-T. Die breite Schneide hält beim
Überstreichen mehrerer Anschlüsse genug Lot und Wärme vor.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht 0.1 kg

Positionserkennung Nein

BESCHREIBUNG

Für Steckverbinder mit langen Pinreihen, Abschirmbleche und flächige Kupferanschlüsse zählt vor
allem, wie viel Lot und Wärme die Schneide beim Überstreichen mitführt. Die T60CH052 stellt dafür
eine 5,2 mm breite Meißelschneide mit 30°-Anschliff und 12 mm Spitzenlänge aus der T-Serie von
Thermaltronics bereit.

VORTEILE

5,2 mm Schneidenbreite, geeignet für Ziehlöten über mehrere Anschlüsse in einem Zug
30°-Anschliff mit großem Lotdepot auf der Schrägfläche
Spitzenlänge 12 mm als Kompromiss aus Zugänglichkeit und Wärmeleitung
Fest eingestelltes Arbeitsfenster 325-358 °C, kein Nachregeln an der Station
Bleifrei und RoHS-konform

ANWENDUNGEN

Ziehlöten von Steckerleisten und SMD-Bauteilen mit vielen Anschlüssen, Anlöten von
Abschirmblechen und Massefahnen, Verzinnen breiter Kupferflächen sowie Kabelkonfektionierung
mit großen Querschnitten.

KOMPATIBILITÄT UND LIEFERUMFANG
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Verwendbar im Handstück SHP-T an den Lötstationen Thermaltronics TMT-5000S-1 und
TMT-5000S-2. Geliefert wird eine einzelne Lötkartusche T60CH052.


