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D A T E N B L A T T

Lötspitze Messerform 4,70
mm Serie T - Thermaltronics
T60K047

Artikel-Nr. WL38323 Hersteller Thermaltronics

 
Wer Drag-Soldering an feinpoligen SMD-Gehäusen betreibt,
braucht eine breite, gut benetzende Schneide statt einer
Nadelspitze. Die T60K047 ist eine messerförmige Lötspitze mit
4,70 mm Breite und einem Arbeitsbereich von 325 bis 358 °C. Sie
passt in das Handstück SHP-T der Stationen TMT-5000S-1 und
TMT-5000S-2.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht 0.1 kg

BESCHREIBUNG

Beim Ziehlöten von QFP- und SOIC-Reihen zieht eine messerförmige Schneide das Lot gleichmäßig
über mehrere Pins, ohne Brücken stehen zu lassen. Die Thermaltronics T60K047 aus der T-
Lötspitzenserie bringt dafür 4,70 mm Schneidenbreite mit und hält 325 bis 358 °C selbstregelnd.

VORTEILE

Messerform mit 4,70 mm Breite, ausgelegt für Drag-Soldering ganzer Pinreihen
Große verzinnte Fläche speichert Wärme für Masseflächen und Steckerleisten
Curie-Punkt-Regelung hält 325-358 °C ohne Kalibrierung und ohne Temperaturwahl
Spitzenlänge 13 mm, guter Blick auf die Lötstelle
Bleifrei und RoHS-konform

ANWENDUNGEN

Ziehlöten feinpoliger SMD-Bauteile, Nacharbeit an Steckerleisten, Löten an Masseflächen und
Abschirmblechen. Auch für Litzen und größere Durchkontaktierungen geeignet, bei denen eine
schmale Spitze zu wenig Wärme überträgt.

KOMPATIBILITÄT UND LIEFERUMFANG

Die Kartusche gehört zur T-Lötspitzenserie und arbeitet im Handstück SHP-T der Stationen
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TMT-5000S-1 und TMT-5000S-2. Geliefert wird eine Lötspitze, Handstück und Station sind nicht
enthalten.


