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D A T E N B L A T T

Lötpinzetten-Spitzenpaar
Micro Fine 0,25 mm -
Thermaltronics T60TZ003

Artikel-Nr. WL38324 Hersteller Thermaltronics

 
0201- und 0402-Chips lassen sich nur greifen und gleichzeitig
löten, wenn beide Backen extrem schlank auslaufen. Das
Spitzenpaar T60TZ003 endet in 0,25 mm Breite und heizt curie-
geregelt auf 325 bis 358 °C. Es wird paarweise geliefert und in
das Pinzettenhandstück SHP-TTZ eingesetzt.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht 0.1 kg

BESCHREIBUNG

Beim Tauschen kleinster Chipbauteile muss die Wärme von beiden Seiten gleichzeitig kommen,
sonst kippt das Bauteil oder bleibt einseitig kleben. Das Thermaltronics T60TZ003 ist ein Paar Micro-
Fine-Pinzettenspitzen mit 0,25 mm Spitzenbreite aus der T-Pinzettenspitzen-Serie mit 325 bis 358
°C.

VORTEILE

Spitzenbreite 0,25 mm für 0201, 0402 und kleine SOT-Gehäuse
Beidseitiges Erwärmen löst das Bauteil in einem Zug, ohne Nachbarpads zu belasten
Beide Backen mit identischer Curie-Punkt-Regelung, 325-358 °C ohne Temperatureinstellung
Spitzenlänge 13 mm für Zugriff in bestückten Baugruppen
Als Paar geliefert, bleifrei und RoHS-konform

ANWENDUNGEN

Aus- und Einlöten von Chipwiderständen und Kondensatoren der Baugrößen 0201 und 0402, kleinen
Dioden und LEDs sowie SOT-Gehäusen in der Elektronikreparatur, im Labor und in der
Kleinserienfertigung.

KOMPATIBILITÄT UND LIEFERUMFANG



esd.equipment
Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment
Seite 2/2

Das Spitzenpaar gehört zur T-Pinzettenspitzen-Serie und wird im Pinzettenhandstück SHP-TTZ
betrieben. Geliefert werden zwei zusammengehörende Spitzen, Handstück und Station sind nicht
enthalten.


