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D A T E N B L A T T

Pinzettenspitzen-Paar
klingenförmig 10,41 mm T-
Serie - Thermaltronics
T60TZ100

Artikel-Nr. WL38332 Hersteller Thermaltronics

 
Wer SMD-Bauteile mit zwei Seiten gleichzeitig auslöten muss,
kommt mit einer einzelnen Lötspitze nicht weit. Dieses Paar
Pinzettenspitzen mit 10,41 mm breiter Klinge fasst Chip-
Widerstände, MELF und kleine SOIC-Gehäuse beidseitig und löst
sie in einem Zug. Die Spitzen der T-Serie arbeiten im Bereich
325-358 °C und sitzen im Handstück SHP-TTZ.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht 0.1 kg

BESCHREIBUNG

Beim Entlöten zweipoliger und mehrpoliger SMD-Bauteile entscheidet der gleichzeitige
Wärmeeintrag auf beiden Anschlussseiten darüber, ob das Bauteil sauber abhebt oder das Pad reißt.
Das Pinzettenspitzen-Paar T60TZ100 liefert diesen Wärmeeintrag über zwei klingenförmige Spitzen
mit je 10,41 mm Arbeitsbreite und 9 mm Spitzenlänge, die im Handstück SHP-TTZ gegeneinander
arbeiten.

VORTEILE

Klingenform mit 10,41 mm Breite greift Chip-Bauformen und kleine Gehäuse über die gesamte
Anschlusslänge
Beidseitiger Wärmeeintrag verkürzt die Kontaktzeit und schont Pads und Leiterbahnen
Fester Arbeitsbereich von 325-358 °C ohne Kalibrierung und ohne Temperatureinstellung am
Gerät
Bleifreie, RoHS konforme Ausführung für Standard-SAC-Lote
Als Paar geliefert, beide Spitzen sind aufeinander abgestimmt

ANWENDUNGEN

Entlöten und Umsetzen von Chip-Widerständen und Kondensatoren, MELF-Dioden, kleinen SOT- und
SOIC-Gehäusen sowie Steckverbindern mit zwei gegenüberliegenden Anschlussreihen. Typisch in
Reparatur, Prototypenbau und Nacharbeit in der Elektronikfertigung.
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KOMPATIBILITÄT UND LIEFERUMFANG

Passend zum Pinzetten-Handstück SHP-TTZ der Thermaltronics Curie-Punkt-Systeme. Geliefert wird
ein Paar Pinzettenspitzen ohne Handstück und ohne Versorgungseinheit.


