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D A T E N B L A T T

Lötspitze meißelförmig 30°
1,2 mm T-Serie 350-398 °C -
Thermaltronics T70CH012

Artikel-Nr. WL38341 Hersteller Thermaltronics

 
Eine Meißelspitze überträgt bei gleicher Baugröße deutlich mehr
Wärme als eine konische, weil die flache Fläche am Pad anliegt.
Die T70CH012 hat 1,2 mm Schneidenbreite, 30° Neigung und 13
mm Spitzenlänge und arbeitet bei 350-398 °C. Passend zum
Handstück SHP-T der Stationen TMT-5000S-1 und TMT-5000S-2.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht 0.1 kg

BESCHREIBUNG

Wenn eine konische Spitze zu wenig Wärme in das Pad bringt, ist die Meißelform der nächste Schritt.
Die T70CH012 legt eine 1,2 mm breite Schneide flach auf die Lötstelle, die 30° Neigung erlaubt
dabei eine bequeme Handhaltung. Das Temperaturband von 350-398 °C ist für bleifreie Lote
ausgelegt.

VORTEILE

Meißelschneide von 1,2 mm mit größerer Kontaktfläche als eine gleich große konische Spitze
30° Neigung für flaches Anstellen und gute Sicht auf die Lötstelle
Curie-Punkt-Band 350-398 °C für bleifreie Lote
13 mm Spitzenlänge für den Zugriff in bestückten Bereichen
Bleifrei und RoHS konform

ANWENDUNGEN

Löten und Nacharbeiten an SMD-Bauformen 0603 bis 1206, an SOIC-Pins, Steckerkontakten und
Durchsteckanschlüssen, außerdem zum Verzinnen dünner Litzen.

KOMPATIBILITÄT UND LIEFERUMFANG

Für das Handstück SHP-T sowie die Stationen TMT-5000S-1 und TMT-5000S-2. Der Lieferumfang
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besteht aus einer Spitzenkartusche.


