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D A T E N B L A T T

Lötspitze meißelförmig 2,4
mm T-Serie - Thermaltronics
T70CH024

Artikel-Nr. WL38343 Hersteller Thermaltronics

 
Meißelspitze mit 2,4 mm Breite als Allrounder für
Durchsteckbauteile, Massepunkte und Kabelschuhe. Der feste
Arbeitsbereich von 350-398 °C liefert auch bei wärmeableitenden
Lötstellen genügend Nachheizleistung. Kartusche für das
Handstück SHP-T an TMT-5000S-1 und TMT-5000S-2.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht 0.1 kg

Positionserkennung Nein

BESCHREIBUNG

Für den täglichen Reparatur- und Montagebetrieb ist die mittlere Meißelbreite meist die erste Wahl.
Die T70CH024 verbindet 2,4 mm Kontaktbreite mit 13 mm Spitzenlänge und deckt damit einen
großen Teil der Lötstellen auf einer Baugruppe ab, geregelt auf 350-398 °C.

VORTEILE

2,4 mm Meißelfläche als praxisnaher Kompromiss zwischen Zugänglichkeit und Wärmeeintrag
Arbeitsbereich 350-398 °C bleibt auch bei Masseflächen stabil
13 mm lange Spitze für Lötstellen in tieferen Bereichen der Leiterplatte
Bleifrei geeignet und RoHS konform
Kartuschenprinzip erlaubt schnellen Formwechsel ohne Werkzeug

ANWENDUNGEN

Bestückung und Reparatur von Leiterplatten mit Durchsteckbauteilen, Lötösen, Relaissockeln und
Anschlusskabeln. Die Breite von 2,4 mm eignet sich ebenso für das Verzinnen von Litzen und für
Lötstellen mit Anbindung an Kupferflächen.

KOMPATIBILITÄT UND LIEFERUMFANG

Passt in das Handstück SHP-T der Thermaltronics Lötstationen TMT-5000S-1 und TMT-5000S-2.
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Geliefert wird eine einzelne Kartusche.


