(AJ) Eng"PMENT DATENBLATT

Lotspitze messerformig 4,7
mm T-Serie - Thermaltronics
T70K047

Artikel-Nr. WL38346 Hersteller Thermaltronics

Messerformige Spitze mit 4,7 mm Schneidenbreite und 13 mm
Lange, ausgelegt flr das Ziehléten an feinen Pinreihen. Die
schrage Schneide nimmt Uberschissiges Lot beim Zug mit und
trennt so Bricken an QFP- und SOIC-Bauteilen. Kartusche der T-

Serie fur das Handstlck SHP-T.
Gold Plated Connector Stainless Steel Shaft Lead-Free Tip

| TECHNISCHE DATEN

Gewicht 0.1 kg

Positionserkennung Nein

| BESCHREIBUNG

Beim Ziehldten entlang einer Pinreihe kommt es auf eine lange, schrage Kontaktkante an. Die
T70K047 bietet eine messerformige Schneide von 4,7 mm Breite bei 13 mm Spitzenlange und
arbeitet im Temperaturbereich 350-398 °C der T-Serie.

| VORTEILE

e Messerform mit 4,7 mm Schneide fUr das Ziehléten ganzer Pinreihen in einem Zug
Schrage Kontaktkante nimmt Uberschussiges Lot auf und beseitigt Brlicken

13 mm Spitzenlange fur freie Sicht auf die Pins und gute Zuganglichkeit
Arbeitsbereich 350-398 °C ohne Nachkalibrieren

Bleifrei geeignet und RoHS konform

| ANWENDUNGEN

Ziehloten an QFP-, SOIC- und Steckverbinderreihen, Entfernen von Lotbricken sowie Nacharbeit an
feinen Rastermalien. Auch beim Anléten von Flachbandkabeln und Flexleitern ist die lange Schneide
von Vorteil.

I KOMPATIBILITAT UND LIEFERUMFANG

Kartusche fur das Handstlck SHP-T an den Thermaltronics Lotstationen TMT-5000S-1 und
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TMT-5000S-2. Enthalten ist eine Kartusche.

esd.equipment Tel.: +49 212 38340680
Keldersstr. 15 shop@esd-equipment.com
42697 Solingen, Deutschland esd.equipment

USt-IdNr.: DE269659389 Seite 2/2



