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D A T E N B L A T T

Lötpinzettenspitzen Paar
meißelförmig 1,0 mm kurz T-
Serie - Thermaltronics
T70TZ010B

Artikel-Nr. WL38350 Hersteller Thermaltronics

 
Kurzes Spitzenpaar von 8,2 mm mit 1,0 mm breiter Meißelfläche
für flächigen Kontakt an beiden Bauteilenden. Die kurze Bauform
überträgt die Wärme direkter als lange Spitzen und liefert im
Bereich 350-398 °C schnelle Auslötzeiten. Für das Handstück
SHP-TTZ.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht 0.1 kg

Positionserkennung Nein

BESCHREIBUNG

Wenn ein Chipbauteil trotz beidseitiger Erwärmung nur zäh loslässt, fehlt meist Kontaktfläche und
Wärmenachschub. Die T70TZ010B kombiniert deshalb eine 1,0 mm breite Meißelfläche mit einer
kurzen Spitzenlänge von 8,2 mm, geregelt auf 350-398 °C.

VORTEILE

Meißelfläche von 1,0 mm liegt flächig an rechteckigen Anschlüssen an
Kurze Spitzenlänge von 8,2 mm für kurzen Wärmeweg und zügiges Auslöten
Beide Anschlüsse werden gleichzeitig erwärmt, das schont Pads und Bauteil
Arbeitsbereich 350-398 °C, keine Kalibrierung nötig
Bleifrei geeignet und RoHS konform

ANWENDUNGEN

Auslöten von Chipwiderständen und Kondensatoren der Baugrößen 0603 bis 1210, kleinen
Induktivitäten und LED-Bauformen mit rechteckigen Anschlussflächen. Geeignet für Serienreparatur,
bei der kurze Taktzeiten pro Bauteil zählen.

KOMPATIBILITÄT UND LIEFERUMFANG

Für das Pinzettenhandstück SHP-TTZ der Thermaltronics Lötstationen TMT-5000S-1 und
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TMT-5000S-2. Geliefert wird ein Spitzenpaar.


