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D A T E N B L A T T

Lötpinzettenspitzen Paar
meißelförmig 1,5 mm T-Serie
- Thermaltronics T70TZ015

Artikel-Nr. WL38351 Hersteller Thermaltronics

 
Spitzenpaar mit 1,5 mm Meißelbreite und 12 mm Länge für
größere Chipbauformen und kleine Steckverbinder. Die breitere
Fläche bringt bei 350-398 °C mehr Wärme an beide Anschlüsse,
ohne dass die Kontaktzeit steigt. Kartuschenpaar für das
Handstück SHP-TTZ.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht 0.1 kg

Positionserkennung Nein

BESCHREIBUNG

Ab Baugröße 1206 aufwärts reicht eine feine Pinzettenspitze für einen zügigen Wechsel nicht mehr
aus. Die T70TZ015 stellt dafür 1,5 mm Meißelbreite auf 12 mm Spitzenlänge bereit und bleibt im
geregelten Bereich 350-398 °C der T-Pinzettenspitzen-Serie.

VORTEILE

1,5 mm breite Meißelfläche für Bauteile mit größeren Anschlussflächen
Höherer Wärmeeintrag verkürzt die Verweildauer auf dem Pad
Spitzenlänge 12 mm für ausgewogene Balance zwischen Reichweite und Kontrolle
Konstanter Arbeitsbereich 350-398 °C ohne Kalibrieraufwand
RoHS konform und bleifrei einsetzbar

ANWENDUNGEN

Tausch von Chipbauteilen ab 1206, Sicherungshaltern, kleinen Steckverbindern und LED-Modulen.
Ebenso brauchbar für das Umsetzen von Bauteilen in der Prototypenfertigung, wo häufig ganze
Bestückungsvarianten geändert werden.

KOMPATIBILITÄT UND LIEFERUMFANG

Für das Pinzettenhandstück SHP-TTZ der Lötstationen Thermaltronics TMT-5000S-1 und
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TMT-5000S-2. Der Lieferumfang umfasst ein Spitzenpaar.


