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D A T E N B L A T T

Lötpinzettenspitzen-Paar
meißelförmig 30° 1,78 mm -
Thermaltronics T70TZ018B

Artikel-Nr. WL38353 Hersteller Thermaltronics

 
Kurze Variante des Pinzettenspitzen-Paars T70TZ018 mit 10 mm
Spitzenlänge und flacherem Anstellwinkel von 30°. Der kürzere
Hebel bringt die Wärme direkter ans Bauteil und erleichtert das
Greifen kleiner Chips im offenen Feld. Betriebsbereich 350-398 °C
am Handstück SHP-TTZ.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht 0.1 kg

Positionserkennung Nein

BESCHREIBUNG

Wo die lange Ausführung unnötig Federweg mitbringt, arbeitet dieses Spitzenpaar mit nur 10 mm
Spitzenlänge und 30° Anstellung. Die 1,78 mm breite Meißelfläche packt zweipolige SMD-Bauteile
sicher, und der kurze Überstand macht das Ansetzen auf flachen, gut zugänglichen Baugruppen
präziser.

VORTEILE

Spitzenlänge 10 mm für kurzen Kraftweg und ruhiges Greifen kleiner Bauformen
Meißelfläche 1,78 mm mit 30° Anstellung für flaches Ansetzen an der Lötstelle
Kurzer Wärmeweg zwischen Heizzone und Spitze, schnelle Rückerwärmung nach jedem Kontakt
Temperaturführung über den Curie-Punkt der Spitze, Bereich 350-398 °C ohne Nachregeln
Bleifrei und RoHS-konform

ANWENDUNGEN

Tausch von Chip-Widerständen und Kondensatoren auf offen bestückten Leiterplatten, Nacharbeit an
Prüfmustern, Bestückungskorrekturen in der Fertigung. Für tief liegende Bauteile zwischen hohen
Nachbarn ist die längere Ausführung T70TZ018 die passendere Wahl.

KOMPATIBILITÄT UND LIEFERUMFANG
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Passend zum Handstück SHP-TTZ der Stationen TMT-5000S-1 und TMT-5000S-2. Der Lieferumfang
besteht aus einem Spitzenpaar.


