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Lotpinzettenspitzen-Paar
klingenformig 15,75 mm -
Thermaltronics T70TZ160

Artikel-Nr. WL38356 Hersteller Thermaltronics

Breite Klingenspitzen mit 15,75 mm Kontaktflache fur [angere
Anschlussreihen, etwa an SOIC-16 oder mehrpoligen
Steckverbindern. Bei 9 mm Spitzenlange bleibt der Kraftweg kurz

und das Bauteil kippt beim Abheben nicht. Temperaturbereich Gold Plated Connector Stainless Steel Shaft Lead-Free Tip
350-398 °C. £
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| TECHNISCHE DATEN ﬁl I—— 4
m“
Gewicht 0.1 kg
Positionserkennung Nein

| BESCHREIBUNG

Je langer die Anschlussreihe, desto groBer die Gefahr, dass ein Ende schon erstarrt, wahrend das
andere noch erwarmt wird. Diese Pinzettenspitzen der T-Serie decken mit 15,75 mm Klingenbreite
auch langere Gehauseseiten in einem Kontakt ab und halten dabei 9 mm Spitzenlange fur sicheren
Griff.

| VORTEILE

e Klingenbreite 15,75 mm fur Anschlussreihen bis rund 15 mm ohne Umsetzen der Pinzette
¢ Kein Nacherwarmen einzelner Pins, die gesamte Reihe wird gleichzeitig fllissig
Spitzenlange 9 mm halt das Bauteil beim Abheben in der Waage

Temperaturplateau 350-398 °C durch die induktive Curie-Heizung der T-Serie

Bleifrei und RoHS-konform

| ANWENDUNGEN

Reparatur an SOIC-16 und ahnlichen Gehausen, an Steckerleisten mit mehreren Polen, Relais und
Abschirmklammern. Sinnvoll tGberall dort, wo die 10,41 mm breite Ausfiuhrung T70TZ100 nicht mehr
Uber die ganze Reihe reicht.

I KOMPATIBILITAT UND LIEFERUMFANG
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Passend zum Handstiick SHP-TTZ der Stationen TMT-5000S-1 und TMT-5000S-2. Geliefert wird ein
Paar Spitzen.
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