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D A T E N B L A T T

Lötpinzettenspitzen-Paar
klingenförmig 22,1 mm -
Thermaltronics T70TZ220

Artikel-Nr. WL38357 Hersteller Thermaltronics

 
Die breiteste Klingenausführung der T-Pinzettenserie mit 22,1 mm
Kontaktfläche. Sie erwärmt lange Anschlussreihen von
Steckverbindern, Abschirmrahmen und großen Modulen in einem
Zug, ohne die Pinzette umsetzen zu müssen. Spitzenlänge 9 mm,
350-398 °C.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht 0.1 kg

Positionserkennung Nein

BESCHREIBUNG

Steckerleisten und Abschirmbleche mit langen Lötkanten bringen konventionelle Spitzen an ihre
Grenze, weil jede Umsetzbewegung Wärme verliert. Diese Pinzettenspitzen decken 22,1 mm
Kontaktbreite ab und halten damit die gesamte Kante eines typischen Moduls gleichzeitig auf
Löttemperatur.

VORTEILE

Kontaktbreite 22,1 mm, die größte der T-Pinzettenspitzen-Serie, für lange Lötkanten
Ein einziger Ansatz statt mehrfachem Umsetzen, dadurch weniger thermische Belastung der
Baugruppe
Spitzenlänge 9 mm für kontrolliertes Abheben schwerer Bauteile
Curie-geregeltes Temperaturplateau 350-398 °C, unabhängig von der Wärmeabfuhr des
Werkstücks
Bleifrei und RoHS-konform

ANWENDUNGEN

Ausbau von Steckverbindern mit langer Lötkante, Abschirmrahmen, Funkmodulen und größeren
Displayanschlüssen in Service und Nacharbeit. Bei kürzeren Bauteilen ist die schmalere Klinge
T70TZ160 sparsamer im Wärmeeintrag.
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KOMPATIBILITÄT UND LIEFERUMFANG

Für das Handstück SHP-TTZ an den Lötstationen TMT-5000S-1 und TMT-5000S-2. Enthalten ist ein
Spitzenpaar.


