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D A T E N B L A T T

Entlötspitze
Innendurchmesser 0,8 mm
lange Bauform -
Thermaltronics T75DT003L

Artikel-Nr. WL38361 Hersteller Thermaltronics

 
Verlängerte Ausführung der Entlötspitze mit 0,8 mm
Innendurchmesser und 18 mm Spitzenlänge. Die zusätzlichen 5
mm schaffen Platz für Kühlkörper, Abschirmungen und hohe
Nachbarbauteile rund um die Lötstelle. Für die Entlötpistole DS-
GUN-2, 350-398 °C.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht 0.1 kg

Positionserkennung Nein

BESCHREIBUNG

Nicht jede Durchkontaktierung liegt frei zugänglich. Diese Entlötspitze führt die 0,8 mm Bohrung der
T-Serie auf 18 mm Spitzenlänge aus, sodass die Pistole auch dann senkrecht angesetzt werden kann,
wenn Kühlkörper oder hohe Bauteile den direkten Weg versperren.

VORTEILE

Spitzenlänge 18 mm, rund 5 mm mehr Reichweite als die Standardausführung T75DT003
Innendurchmesser 0,8 mm bleibt unverändert, gleiche Saugwirkung an feinen Anschlüssen
Senkrechtes Ansetzen auch neben Kühlkörpern, Abschirmbechern und Elkos
Temperaturplateau 350-398 °C über den Curie-Punkt der Spitze
Bleifrei und RoHS-konform

ANWENDUNGEN

Entlöten bedrahteter Bauteile in Netzteilen, Leistungsbaugruppen und Geräten mit montierten
Kühlkörpern, Freilegen von Vias unter Abschirmungen, Servicearbeiten an hoch bestückten
Leiterplatten.

KOMPATIBILITÄT UND LIEFERUMFANG

Für die Entlötpistole DS-GUN-2 der Stationen TMT-5000S-1 und TMT-5000S-2. Enthalten ist eine
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Entlötspitze.


