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D A T E N B L A T T

Lötspitze Huf-Form mit
Kerbe 45° 2,0 mm Serie T -
Thermaltronics T80WV020

Artikel-Nr. WL38397 Hersteller Thermaltronics

 
Die gekerbte Huf-Form hält beim Drag-Löten von
Feinrastergehäusen einen kleinen Lotvorrat direkt an der
Pinreihe. Mit 2,0 mm Arbeitsbreite, 13 mm Spitzenlänge und
einem selbstregelnden Arbeitsbereich von 420 bis 475 °C eignet
sie sich für zügiges Verlöten von QFP- und SOIC-Anschlüssen. Sie
sitzt im Handstück SHP-T der Systeme TMT-5000S-1 und
TMT-5000S-2.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht 0.1 kg

BESCHREIBUNG

Beim Ziehen entlang einer Pinreihe entscheidet die Spitzengeometrie darüber, wieviel Lot mitgeführt
wird und wieviel als Brücke stehen bleibt. Die Huf-Form mit Kerbe im 45°-Anschliff nimmt dafür einen
definierten Lotvorrat auf und gibt ihn kontrolliert an 2,0 mm Arbeitsbreite ab.

VORTEILE

Kerbe in der Hufform hält flüssiges Lot an der Spitze und reduziert Brücken beim Drag-Löten
Arbeitsbreite 2,0 mm bei 13 mm Spitzenlänge, gut sichtbar auch in dicht bestückten Bereichen
Curie-Punkt-Technik ohne Sensor und ohne Regler, Arbeitsbereich 420-475 °C
Hohe Wärmeleistung für bleifreie Lote und thermisch anspruchsvolle Lötstellen
RoHS-konform

ANWENDUNGEN

Drag-Löten von QFP- und SOIC-Anschlussreihen, Nacharbeit an Feinrasterbauteilen, Setzen und
Korrigieren einzelner Lötstellen im Prototypenbau.

KOMPATIBILITÄT UND LIEFERUMFANG

Für das Handstück SHP-T der Lötsysteme TMT-5000S-1 und TMT-5000S-2. Geliefert wird eine
Spitzenkartusche, Handstück und Versorgungseinheit sind separat zu bestellen.


