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D A T E N B L A T T

Lötspitze konisch 0,4 mm T-
Serie - Thermaltronics
TM60CP302

Artikel-Nr. WL38421 Hersteller Thermaltronics

 
Feine konische Kartusche mit 0,4 mm Spitzendurchmesser und
8,9 mm Spitzenlänge für Arbeiten am Rand des Sichtbaren. Die
schlanke Geometrie erreicht einzelne Pins in dichter Bestückung,
ohne Nachbaranschlüsse zu berühren, und hält dabei 325-358 °C.
Für TMT-5000S-1 und TMT-5000S-2 mit Handstück SHP-T.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht 0.1 kg

Positionserkennung Nein

BESCHREIBUNG

Bei 0402-Bauteilen, QFP-Pins und Drahtbrücken aus Kupferlackdraht zählt jeder Zehntelmillimeter
Spitzengeometrie. Diese konische T-Kartusche endet in 0,4 mm und reicht mit 8,9 mm Spitzenlänge
auch zwischen höhere Nachbarbauteile.

VORTEILE

Konische Spitze von 0,4 mm für einzelne Pins in dichter Bestückung
8,9 mm Spitzenlänge für Zugang zwischen hohen Bauteilen
Punktuelle Wärmeabgabe verringert das Risiko von Lötbrücken
Arbeitsbereich 325-358 °C, auch bleifrei einsetzbar
RoHS-konform, Kartusche mit integriertem Heizelement

ANWENDUNGEN

Löten und Nacharbeiten an Feinstraster-Bauteilen, Setzen von Drahtbrücken mit dünnem
Kupferlackdraht, Arbeiten unter dem Stereomikroskop und punktuelles Nachlöten einzelner Pins
ohne Beeinflussung der Nachbarstellen.

KOMPATIBILITÄT UND LIEFERUMFANG

Die konische Kartusche arbeitet im Handstück SHP-T der Stationen TMT-5000S-1 und TMT-5000S-2.
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Der Lieferumfang besteht aus einer Lötspitze. Bei kleiner Kontaktfläche empfiehlt sich etwas Lot als
Wärmebrücke zum Werkstück.


