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D A T E N B L A T T

Lötspitze meißelförmig 30°
0,8 mm Micro Fine Serie T -
Thermaltronics TM70CH008

Artikel-Nr. WL38452 Hersteller Thermaltronics

 
Meißelspitze mit 0,8 mm Arbeitsbreite, die im Alltag der
Feinlöttechnik zwischen 0,6 und 1,5 mm die häufigste Wahl ist.
Die Fläche überträgt genug Wärme für SOIC-Anschlüsse und Chip-
Bauteile, ohne Nachbarpads zu berühren. T-Kartusche für SHP-T,
350-398 °C.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht 0.1 kg

Positionserkennung Nein

BESCHREIBUNG

Für die meisten Feinlötstellen an Baugruppen mit gemischtem Rastermaß ist 0,8 mm die praktikable
Meißelbreite. Die TM70CH008 stellt sie als Micro-Fine-Kartusche der T-Serie bereit, mit 13 mm
Spitzenlänge und geregeltem Arbeitsbereich von 350-398 °C.

VORTEILE

Meißelbreite 0,8 mm (0,03 in) als gängigste Größe für Feinlötarbeit
Micro-Fine-Ausführung mit definierter Kontaktfläche für gleichmäßige Lotbenetzung
Spitzenlänge 13 mm für gute Erreichbarkeit auf bestückten Leiterplatten
Konstante Temperatur durch Curie-Punkt-Technik, 350-398 °C ohne Kalibrierung
RoHS-konform und für bleifreie Lote ausgelegt

ANWENDUNGEN

Bestücken und Nacharbeiten von SOIC- und SOT-Bauteilen, Löten von Chip-Widerständen und
Kondensatoren, Anlöten dünner Drähte sowie allgemeine Reparaturarbeit an Elektronikbaugruppen.

KOMPATIBILITÄT UND LIEFERUMFANG

Verwendbar mit dem Handstück SHP-T an den Lötstationen TMT-5000S-1 und TMT-5000S-2.
Enthalten ist eine Lötkartusche.


