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D A T E N B L A T T

Lötspitze meißelförmig 30°
1,5 mm Serie T -
Thermaltronics TM70CH177

Artikel-Nr. WL38455 Hersteller Thermaltronics

 
Feine Pin-Reihen lassen sich mit einer schmalen Meißelkante
schneller ziehen als mit einer Rundspitze. Die TM70CH177 misst
1,5 mm an der Kante, ist 10 mm lang und hält bleifreie Lote
zuverlässig bei 350-398 °C flüssig. Kartusche für das Handstück
SHP-T der TMT-5000S Stationen.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht 0.1 kg

BESCHREIBUNG

Beim Ziehlöten an QFP- und Steckerleisten entscheidet die Kantenbreite darüber, wie viel Lot
mitgenommen wird. Die 1,5 mm breite Meißelkante der TM70CH177 nimmt genug Lot für mehrere
Pins auf und bleibt schmal genug, um Brücken zwischen eng stehenden Anschlüssen zu vermeiden.

VORTEILE

Kantenbreite 1,5 mm für Pin-Reihen und feinere Rastermaße
Spitzenlänge 10 mm für gute Zugänglichkeit an hohen Bauteilen
Selbstregelnd im Bereich 350-398 °C, konstante Spitzentemperatur auch unter Last
Bleifrei und RoHS konform
Heizelement direkt in der Kartusche, dadurch kurze Aufheiz- und Erholzeiten

ANWENDUNGEN

Ziehlöten an QFP und Steckerleisten, Nacharbeit an SO-Gehäusen, Löten an Prüfadaptern und
Kabelösen mit kleinem Querschnitt.

KOMPATIBILITÄT UND LIEFERUMFANG

Für das Handstück SHP-T an den Lötstationen TMT-5000S-1 und TMT-5000S-2. Lieferumfang ist eine
Kartusche TM70CH177, Verkaufseinheit Stück.


