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D A T E N B L A T T

Lötspitze Hufform 60 Grad
3,3 mm Ziehlöten Serie T -
Thermaltronics TM70DS525

Artikel-Nr. WL38470 Hersteller Thermaltronics

 
Hufförmige Lötspitzenkartusche mit 60 Grad Anschrägung und 3,3
mm Breite für das Ziehlöten von Feinrasterbauteilen. Die große
benetzte Fläche führt viel Lot mit und verringert Brücken
zwischen den Pins. Curie-Punkt-Heizung 350-398 °C, Handstück
SHP-T.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht 0.1 kg

BESCHREIBUNG

Beim Ziehlöten langer Pinreihen entscheidet die Menge Lot, die die Spitze mitführt. Die hufförmige
Lötspitze TM70DS525 mit 60 Grad angeschrägter Fläche und 3,3 mm Breite hält ein großes
Lotreservoir und gibt es beim Zug über die Pins gleichmäßig ab. Die Spitzenlänge beträgt 17,9 mm,
die Curie-Punkt-Heizung der T-Serie arbeitet im Bereich 350-398 °C.

VORTEILE

Hufform 60 Grad mit 3,3 mm Breite, ausgelegt für Ziehlöten an QFP- und SOIC-Reihen
Große benetzte Fläche nimmt viel Lot auf und verringert Brückenbildung
Spitzenlänge 17,9 mm für guten Zugang bei flachem Anstellwinkel
Feste Arbeitstemperatur 350-398 °C über den Curie-Punkt, ohne Kalibrierung
RoHS-konform und für bleifreie Lote ausgelegt

ANWENDUNGEN

Ziehlöten von Feinrasterbauteilen, Nacharbeit an Steckerleisten, Verlöten von Anschlussflächen und
Abschirmrahmen sowie Entfernen von Lotbrücken an SMD-Reihen.

KOMPATIBILITÄT UND LIEFERUMFANG

Die Kartusche passt in das Handstück SHP-T und arbeitet an den Lötstationen TMT-5000S-1 und
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TMT-5000S-2. Lieferumfang: eine Lötspitze.


