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D A T E N B L A T T

Lötspitze meißelförmig 90°
3,0 mm Serie T -
Thermaltronics TM80CH180

Artikel-Nr. WL38500 Hersteller Thermaltronics

 
Meißelspitze mit 3,0 mm Schneide und steilem 90°-Anschliff, die
viel Material hinter der Kontaktfläche behält und dadurch große
Lötstellen zügig durchwärmt. Spitzenlänge 8,9 mm,
Arbeitsbereich 420-475 °C. Für das Handstück SHP-T an
TMT-5000S-1 und TMT-5000S-2.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht 0.1 kg

Positionserkennung Nein

BESCHREIBUNG

Bei Masseflächen, Abschirmungen und kräftigen Anschlüssen bricht die Spitzentemperatur mit einem
flachen Anschliff schnell ein. Der 90°-Meißel dieser T-Serien-Kartusche lässt hinter der 3,0 mm
breiten Kontaktfläche deutlich mehr Masse stehen und gibt die Wärme daher gleichmäßiger ab, ohne
die Kontaktzeit unnötig zu verlängern.

VORTEILE

Steiler 90°-Anschliff mit hoher Wärmespeicherung hinter der Schneide
Schneidenbreite 3,0 mm für massive Lötstellen und breite Pads
Spitzenlänge 8,9 mm, direkter Wärmeweg vom Heizelement
Arbeitsbereich 420-475 °C, ausgelegt auf bleifreie Lote
RoHS konform und bleifrei, Kartusche einzeln nachbestellbar

ANWENDUNGEN

Löten an Masseflächen und Abschirmbechern, Verzinnen kräftiger Litzen, Arbeiten an
Leistungsbauteilen und Sammelschienen sowie Entlöten großer Durchsteckanschlüsse mit Entlötlitze.

KOMPATIBILITÄT UND LIEFERUMFANG

Die Kartusche gehört zur T-Serie, wird im Handstück SHP-T geführt und arbeitet an den Lötstationen
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TMT-5000S-1 und TMT-5000S-2. Geliefert wird eine Lötspitzenkartusche TM80CH180.


