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D A T E N B L A T T

Lötspitze meißelförmig extra
breit 5,0 mm Serie T -
Thermaltronics TM80CH250

Artikel-Nr. WL38502 Hersteller Thermaltronics

 
Die breiteste Meißelspitze dieser Baureihe mit 5,0 mm Schneide
für Lötstellen, an denen kleinere Spitzen zu lange brauchen.
Spitzenlänge 7,5 mm, Arbeitstemperatur 420-475 °C. Für das
Handstück SHP-T der Lötstationen TMT-5000S-1 und
TMT-5000S-2.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht 0.1 kg

Positionserkennung Nein

BESCHREIBUNG

Sammelschienen, Steckerfahnen und starke Litzen nehmen so viel Energie auf, dass eine
Standardspitze die Lötstelle nur langsam auf Temperatur bringt und die Baugruppe dabei unnötig
lange belastet. Mit 5,0 mm Schneidenbreite und 7,5 mm Spitzenlänge liefert diese Kartusche der T-
Serie die dafür nötige Kontaktfläche und Wärmereserve.

VORTEILE

Extra breite Schneide von 5,0 mm, größte Kontaktfläche der Serie
Spitzenlänge 7,5 mm, kompakte Bauform trotz großer Spitzenmasse
Kurze Kontaktzeiten schonen Leiterplatte und Bauteil
Arbeitsbereich 420-475 °C, geeignet für bleifreie Lote
RoHS konform und bleifrei, Verkaufseinheit Stück

ANWENDUNGEN

Verzinnen und Anschließen starker Litzen und Kabelschuhe, Löten an Sammelschienen und
Batterieanschlüssen, Befestigen großer Abschirmbecher sowie Entlöten massiver
Durchsteckbauteile.

KOMPATIBILITÄT UND LIEFERUMFANG
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Die Kartusche wird im Handstück SHP-T der T-Serie geführt und arbeitet an den Stationen
TMT-5000S-1 und TMT-5000S-2. Geliefert wird eine einzeln verpackte Lötspitzenkartusche
TM80CH250.


